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Zusammenfassung 
Aus physikalischer Sicht ist zu erwarten, dass die im Zuge der Digitalisierung von 
Produktionsprozessen eingesetzten Funktechnologien, darunter auch 5G NR, zu einem 
Anstieg der Hochfrequenzimmissionen an den betroffenen Arbeitsplätzen führt. Im Hinblick auf 
den vorsorglichen Arbeitnehmerschutz ist es sinnvoll, bereits jetzt die zu erwartenden 
Neuerungen zu analysieren, um ggf. vorzeitig Möglichkeiten zur Minimierung der Exposition 
zu identifizieren. Im Rahmen dieses Projektes wurden daher zunächst Recherchen bezüglich 
gegenwärtiger und zukünftig eingesetzter Funktechnologien und Expositionsszenarien 
durchgeführt, und darauf aufbauend Expositionsszenarien theoretisch und messtechnisch im 
Hinblick auf die zu erwartenden Hochfrequenzimmissionen analysiert. Ergänzend dazu 
erfolgten numerische Berechnungen zur Expositionsbewertung auf Grundlage der 
Expositionsgrenzwerte mit detaillierten hochaufgelösten anatomischen Körper- und 
Handmodellen. 
Bei den im zukünftigen Smart Factory Umfeld zu erwartenden Funkanwendungen handelt es 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Mix aus bereits etablierten Technologien (WLAN, 
RFID, 2G, LTE) und neuen Anwendungen, wie z.B. 5G NR-basierte Datenübertragung, oder 
Radaranwendungen (z.B. zur Gestensteuerung), wobei stark lokalisierte Anwendungen (z.B. 
Radar zur Gestensteuerung) aufgrund der geringen Sendeleistungen wahrscheinlich nur 
geringe Immissionsbeiträge liefern werden. Als Hauptverursacher der resultierenden 
Hochfrequenzimmissionen sind daher Funkanwendungen mit Reichweiten im Bereich > 10 m 
zu sehen (WLAN, 2G, LTE, 5G NR). 

Die theoretischen und messtechnischen Analysen der zu erwartenden Immissionswerte im 
Smart Factory Umfeld zeigten, dass der vermehrte Einsatz von Funktechnik an 
Produktionsstätten naturgemäß zu einem merkbaren Anstieg der Hochfrequenzimmissionen 
an Arbeitsplätzen führt. Die in typischen Situationen und bei typischen Gerätekonfigurationen 
erwartbaren Immissionen können deutlich über dem von der allgemeinen 
Mobilfunkversorgung verursachten Immissionshintergrund liegen, jedoch ist zu erwarten, dass 
sie vor allem bei Systemen, die im Frequenzbereich unterhalb von 6 GHz arbeiten, deutlich 
unterhalb der anzuwendenden Auslösewerte bleiben werden, wie dies auch durch Messungen 
in einem Robotics Labor bestätigt wurde. Bei Systemen mit Arbeitsfrequenzen im Zentimeter- 
und Millimeterwellenbereich müssen hingegen vergleichsweise höhere Ausschöpfungsgrade 
der Auslösewerte bzw. Expositionsgrenzwerte erwartet werden, wenn Antennen mit hohem 
Gewinn zum Einsatz kommen und Raumbereiche in Hauptsenderichtung für 
ArbeitnehmerInnen zugänglich sind. Die Gefahr einer Überschreitung von 
Expositionsgrenzwerten erscheint auf Basis der durchgeführten dosimetrischen Analysen 
jedoch nur in speziellen Situationen bei unmittelbarer Annäherung an die Antennen 
leistungsstarker Funksendegeräte gegeben. Bei homogener Befeldung des ganzen Körpers 
mit Zentimeter- und Millimeterwellen bei Leistungsflussdichten entsprechend dem 
Auslösewert werden die Expositionsgrenzwerte bis zu ca. 53% ausgeschöpft. Grundsätzlich 
ist dazu anzumerken, dass bei gleicher Sendeleistung die Sicherheitsabstände zu Geräten mit 
Sendefrequenzen im Zentimeter- und Millimeterwellenbereich deutlich größer ausfallen 
können, als man dies von Funksendegeräten mit den gegenwärtig üblichen Arbeitsfrequenzen 
(< 6 GHz) gewohnt ist. Grund dafür sind die bereits oben genannten hohen Antennengewinne, 
die bereits mit sehr kleinen und einfachen Antennenstrukturen erzielt werden können. Insofern 
ist in diesem Zusammenhang eine entsprechende Bewusstseinsbildung der für die 
Arbeitssicherheit zuständigen Personen zu empfehlen bzw. sind diese über typische 
Sicherheitsabstände und den sicheren Umgang mit gegenwärtig verfügbaren Quellen zu 
informieren. 
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Auch wenn die Ergebnisse keinen Anlass für besondere Besorgnis im Hinblick auf die konkret 
zu erwartende berufliche Exposition im Smart Factory Umfeld zeigen, verbleiben im Hinblick 
auf eine lückenlose und konsistente Arbeitsplatzbewertung im Hochfrequenzbereich, selbst 
bei Hinzuziehung der aktuellsten ICNIRP Empfehlungen aus 2020, noch wichtige offene 
Fragen, vor allem im Hinblick auf die Exposition in gepulsten Hochfrequenzfeldern, die geklärt 
werden sollten. 
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Short Summary 
From a physical point of view, it is to be expected that the radio technologies used in the course 
of the digitization of production processes, including 5G NR, will lead to an increase in radio 
frequency immissions at the workplaces concerned. With regard to the precautionary principle 
it makes sense to analyze the expected innovations already now in order to identify possibilities 
for minimizing exposure ahead of time, if necessary. Therefore, within the framework of this 
project, a survey into current and future radio technologies and exposure scenarios was carried 
out first, and based on this, exposure scenarios were analyzed theoretically and based on 
measurements in a real smart factory environment with regard to the expected radio frequency 
immissions. This was supplemented by numerical calculations for exposure assessment based 
on the exposure limit values using detailed high-resolution anatomical body and hand models. 

The radio applications expected in the future smart factory environment are most likely a mix 
of already established technologies (WLAN, RFID, 2G, LTE) and new applications, such as 
5G NR-based data transmission or radar applications (e.g., for gesture control), whereas highly 
localized applications (e.g., radar for gesture control) are likely to provide only low immission 
contributions due to the low transmission power levels. Radio applications with ranges > 10 m 
(WLAN, 2G, LTE, 5G NR) are therefore to be seen as the main sources of the resulting radio 
frequency immissions. 

The theoretical and measurement analyses of expected immission levels in the smart factory 
environment showed that the increased use of radio technology at production sites naturally 
leads to a noticeable increase in radio frequency immissions at workplaces. The immissions 
that can be expected in typical situations and with typical equipment configurations may be 
significantly higher than the immission background caused by general mobile radio coverage, 
but they are expected to remain well below the applicable action levels, especially for systems 
operating in the frequency range below 6 GHz, as confirmed by measurements in a Robotics 
Laboratory environment. For systems with working frequencies in the centimeter and millimeter 
wave range, comparatively higher percentages of the action values or exposure limit values 
must be expected if antennas with high gain are used and if the main transmission direction is 
accessible to workers. However, based on the dosimetric analyses carried out, the risk of 
exposure limit values being exceeded appears to exist only in special situations when the 
antennas of powerful radio transmitters are approached directly. Uniform whole body exposure 
with centimeter and millimeter waves and an incident power density corresponding to the 
action values lead to exhaustion of approximately 53% of the corresponding exposure limit 
values. In principle, it should be noted that, at the same transmission power level, the safety 
distances to devices with transmission frequencies in the centimeter and millimeter wave range 
can be significantly greater than usually found for radio transmitters with the currently common 
operating frequencies (< 6 GHz) due to the relatively high antenna gain. In this context, it is 
recommended that persons responsible for occupational safety are to be informed about 
typical safety distances and proper handling for contemporary emitters. 

Even if the results show no indication for particular concern regarding the occupational 
exposure to be expected in the smart factory environment, important questions, especially 
concerning exposure to pulsed radiofrequency fields, remain open with respect to a 
comprehensive and consistent workplace assessment, even when using the latest ICNIRP 
recommendations from 2020 in addition to the present VEMF. These questions should be 
clarified. 
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1 Einleitung 
Bei der Digitalisierung von Produktionsprozessen stellen Funktechnologien eine Schlüsselrolle 
dar. Der Ersatz der bisher kabelgebundenen Übertragung von Sensor- und Aktuatorsignalen 
in teil- und vollautomatisierten Produktionsprozessen durch funkbasierte Übertragungs-
systeme birgt großes Potenzial für eine Steigerung der Flexibilität von Produktionsstätten. 

Je nach konkreter Situation kann dabei eine oder mehrere der drei Anforderungen 
• hohe Datenübertragungsbandbreite (z.B. bei Videoübertragung) 
• kurze Latenzzeiten und hohe Zuverlässigkeit (z.B. bei Robotersteuerungen)  
• Einbindung einer sehr großen Anzahl von Geräten (Sensoren, Aktuatoren)  
mit unterschiedlichen Prioritäten erforderlich sein. 

Aus Sicht der herkömmlichen Funk-Netzwerktechnik (inkl. 4G) sind die drei genannten 
Anforderungen als einander entgegenstehend anzusehen und daher innerhalb eines einzigen 
Funknetzwerkes nicht oder in nicht ausreichendem Maße zu realisieren. 

Mit der fünften Mobilfunkgeneration (5G NR) steht nun erstmals ein 
Funkkommunikationsstandard zur Verfügung, mit dem diese Anforderungen innerhalb eines 
Funknetzwerkes realisierbar sind. Die wesentlichen dazu notwendigen Merkmale von 5G NR 
sind die Möglichkeit einer sehr flexiblen Zuordnung der physikalischen Systemressourcen 
Frequenzbandbreite und Zeit (Resource Grid) zu einzelnen Endgeräten (z.B. Funkmodule an 
Produktionszellen oder Maschinen) und eine adaptive Antennentechnik, mit deren Hilfe die 
Abstrahleigenschaften von Antennen (Richtdiagramm) dynamisch verändert werden kann. 

Aus diesem Grund wird der 5G NR Technik bei der Digitalisierung der Industrie eine 
Schlüsselrolle zugeschrieben. Zurzeit ist der Ausbau der 5G NR Technik in den 
österreichischen Mobilfunknetzen in vollem Gang, wobei zunächst nur Frequenzen unterhalb 
von ca. 7 GHz (Frequency Range 1, FR 1) nutzbar sind (in Österreich typ. im Frequenzbereich 
3,4-3,7 GHz, aber auch in darunter liegenden Mobilfunk-Frequenzbändern um 700 MHz, 
900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz und 2100 MHz). Zur Erzielung noch größerer 
Datenübertragungsbandbreiten wird 5G NR in der Zukunft auch im Frequenzbereich um 
26 GHz (Millimeterwellen, MMW) betrieben werden (Frequency Range 2, FR 2). Die dazu im 
Vorfeld der Frequenzauktionen erforderlichen Konsultationsverfahren wurden in fast allen 
europäischen Ländern bereits gestartet. Mit einer Frequenzzuteilung und einer damit 
einhergehenden Implementierung ist innerhalb der nächsten 5 Jahre zu rechnen. Speziell im 
Hinblick auf die Exposition mit MMW werden in den neuen Empfehlungen der Internationalen 
Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierenden Strahlung (ICNIRP) aus dem Jahr 2020 
detaillierte Basisgrenz- und Referenzwerte vorgeschlagen, die jedoch in der gegenwärtigen 
Version der VEMF noch nicht abgebildet sind. Etablierte und für die Expositionsbestimmung 
vor Ort praxistaugliche Verfahren für die Immissionserfassung und Expositionsbewertung im 
MMW-Bereich existieren bisher noch nicht in ausreichendem Maße. 

Für die Nutzung der 5G NR Technik in Produktionsstätten (Stichwort Smart Factory) werden, 
neben den großräumigen (öffentlich zugänglichen) Mobilfunknetzen der etablierten Mobilfunk-
Netzbetreiber, zusätzlich sogenannte 5G NR Campus-Netze entstehen. 

Neben 5G NR-Funknetzanwendungen existieren teilweise jedoch bereits auch andere 
Anwendungen, die teilweise Frequenzen im MMW-Bereich nutzen. Beispiele dafür sind Radar-
Systeme für autonome Fahrerlose Transportsysteme oder Gestensteuerungen von 
Maschinen. Es ist anzunehmen, dass die Häufigkeit und Dichte auch derartiger Anwendungen 
in naher Zukunft deutlich zunehmen werden. 
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Aus dem Blickwinkel des Schutzes von Arbeitnehmern vor elektromagnetischen Feldern 
(EMF) ist daher zu erwarten, dass sich in modernen Produktionsstätten die EMF-
Immissionsverhältnisse deutlich verändern werden. Zusätzlich zu den ggf. schon bisher 
vorhandenen Feldquellen, wird sich die Anzahl der Funksendegeräte in der Umgebung der 
Arbeitnehmer drastisch erhöhen und es ist eine Veränderung des Immissionscharakters zu 
erwarten (viele gleichzeitig einwirkende Frequenzen, starke Fluktuationen er Immissionen). 

 

Im Hinblick auf den vorsorglichen Arbeitnehmerschutz ist es sinnvoll bereits gegenwärtig, im 
Vorfeld bzw. parallel zum Aufbau von Smart Factories die zu erwartenden Neuerungen 
betreffend der EMF-Exposition von Arbeitnehmern zu analysieren um ggf. vorzeitig 
Möglichkeiten zur Minimierung der Exposition zu identifizieren. 

 

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse eines von der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt (AUVA) finanzierten Projektes zusammen, in dem zunächst 
mögliche zukünftige Expositionsszenarien für Arbeitnehmer in Smart Factories recherchiert 
wurden. Aufbauend darauf wurden hypothetische Expositionsszenarien abgeleitet und dafür 
jeweils typische und worst-case Immissionen abgeschätzt. 

Zusätzlich erfolgten Messungen der Hochfrequenz-Immissionen unterschiedlicher 
Funksysteme (darunter auch 5G NR) im Robotics Labor von Joanneum Research. 

Schließlich wurden numerische Berechnungen (insbesondere auch im Millimeterwellen-
Bereich) mit detaillierten hochaufgelösten anatomischen Körper- und Handmodellen für 
unterschiedliche Expositionsszenarien durchgeführt, um Einblick in die intrakorporale 
Verteilung der expositionsrelevanten Größen und die damit einhergehende 
Gewebetemperaturerhöhung zu gewinnen. 
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2 Technologierecherche und Ableitung von Arbeitsplatzszenarien 
 Die 5. Mobilfunkgeneration (5G NR) – Zusammenfassung der wichtigsten 

technischen Eigenschaften im Hinblick auf die Exposition von Personen in 
hochfrequenten elektromagnetischen Feldern 

2.1.1 Allgemeines und spezifizierte Leistungsdaten von 5G NR 
Das Ziel der 5. Mobilfunkgeneration (auch „New Radio“, NR, genannt) ist nicht nur eine weitere 
deutliche Steigerung der möglichen Datenübertragungsrate, sondern auch die zusätzliche 
Schaffung von Möglichkeiten für besonders zuverlässige (fehlerfreie und abbruchsichere) 
Datenübertragungen mit sehr kurzen Verzögerungszeiten (Latenzzeiten) und für die 
gleichzeitige Einbindung einer enorm großen Anzahl von Endgeräten ins Mobilfunknetz 
(Stichwort „Internet of Things“, IoT). 
Im Wesentlichen werden die Anwendungsbereiche von 5G sehr häufig anhand der drei 
Eckpfeiler Breitbandkommunikation (enhanced Mobile Broadband, eMBB), 
Echtzeitkommunikation (ultra-Reliable and Low Latency Communications, uRLLC) und 
Massenkommunikation (massive Machine Type Communications, mMTC) beschrieben und in 
Form einer Dreiecksgrafik dargestellt (Abbildung 2.1). 
 

 
Abbildung 2.1: Beispiele von Anwendungen, bei denen 5G eine zentrale Rolle spielen soll, dargestellt 
in Form eines Dreiecks mit den wesentlichen 5G-Merkmalen an den Eckpunkten. Die Lage der 
einzelnen Anwendungen relativ zu den Eckpunkten spiegelt näherungsweise den Stellenwert des 
Merkmals für die jeweilige Anwendung wider. 

Der Bereich der Breitbandkommunikation (eMBB) bietet extrem hohe Datenraten (bis zu 
mehreren Gbit/s) und eine verbesserte Abdeckung, die weit über die von 4G hinausgeht. 
Die Massenkommunikation (mMTC) ist so konzipiert, dass eine flächendeckende 
Funkabdeckung für Hunderttausende von IoT-Geräten pro Quadratkilometer erreicht werden 
kann. Zusätzlich bietet mMTC eine allgegenwärtige Konnektivität mit geringen Software- und 
Hardwareanforderungen an die Geräte und unterstützt einen energiesparenden (Batterie-) 
Betrieb. 
Bei der Echtzeitkommunikation (uRLLC) liegt der Fokus auf der Minimierung der Latenzzeiten 
(bis zu wenigen Millisekunden), die für zeitkritische Anwendungen und Anwendungen mit 
hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit benötigt werden. Dazu gehören 
zum Beispiel Hochleistungsverbindungen für Anwendungen in der industriellen 
Automatisierung und Steuerung. 
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Die wesentlichen Leistungsparameter, die durch die Standardisierung der 5G-Technik erreicht 
werden sollen, wurden von der Internationalen Fernmeldeunion 2017 festgelegt (International 
Telecommunication Union (ITU), 2017):  

− Spitzendatenrate im Downlink: 20 GBit/s 
− Spitzendatenrate im Uplink: 10 GBit/s 
− Mindest-Datenrate für den Endnutzer im Downlink: 100 Mbit/s  
− Mindest-Datenrate für den Endnutzer im Uplink: 50 Mbit/s  
− gebäudeinterne Flächenkapazität für eMBB-Anwendungen: 10 Mbit/s/m² 
− Maximale Latenzzeit für eMBB-Anwendungen: 4 ms 
− Maximale Latenzzeit für uRLLC-Anwendungen: 1 ms 
− Anzahl/Dichte zu bedienender Endgeräte: bis zu 1 Mio. Endgeräte pro km² 
− Senkung des Energieverbrauches auf 10% der heutigen Systeme 
− Steigerung der relativen Bewegungsgeschwindigkeit auf 500 km/h 

 
Innerhalb der von den genannten drei Eckpfeilern der 5G-Technik aufgespannten Fläche findet 
sich eine Vielzahl künftiger Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen bezüglich 
Datenübertragungsbandbreite, Latenzzeit, Zuverlässigkeit und der Anzahl der zu bedienenden 
Endgeräte (Abbildung 2.1). 
Die Anforderungen an 5G um die unterschiedlichen Anwendungsfelder (Breitband-, Echtzeit- 
und Massenkommunikation) zu realisieren, sind insbesondere größere Kanalbandbreiten, eine 
feingliedrigere Struktur entlang der Zeitachse sowie effiziente Mechanismen, mit denen die 
verfügbaren Ressourcen flexibel den unterschiedlichen Anwendungen und Benutzern 
zugeordnet werden können. Dabei spielt die Erhöhung der spektralen Effizienz eine zentrale 
Rolle, nicht nur zur Erhöhung der Ausbeute an Datenübertragungsraten, sondern auch zur 
Erhöhung der Energieeffizienz. 
 

2.1.2 Genutzte Frequenzen 
Gegenüber 4G größere Kanalbandbreiten für 5G-Netze sind im gegenwärtig von 
Mobilfunkanwendungen genutzten Frequenzbereichen (< 6 GHz) nur sehr eingeschränkt 
verfügbar. Die an die einzelnen Bewerber vergebenen Frequenzblöcke haben im 
Frequenzbereich 3400 MHz bis 3700 MHz typischerweise Breiten zwischen 50 MHz und 
90 MHz. Obwohl damit eine zwei- bis fünfmal größere Bandbreite als beispielsweise im 
2600 MHz-Band für LTE verfügbar ist, werden diese Bandbreiten mittel- und langfristig in 
Anbetracht der überproportionalen Zunahme der zu übertragenden Datenmengen nicht 
ausreichen. Deshalb wird in den 5G-Spezifikationen zwischen zwei unterschiedlichen 
Frequenzbereichen FR1 (< 6 GHz) und FR2 unterschieden. 
FR2 umfasst den Frequenzbereich von 24.25 GHz bis 52.6 GHz, in dem zumindest mittelfristig 
ausreichend Bandbreite verfügbar ist, der jedoch bisher nicht bzw. nicht flächendeckend für 
Mobilfunkanwendungen verwendet wurde. Da die Frequenzbelegungspläne in diesem Bereich 
auf internationaler Ebene noch nicht finalisiert wurden und damit auch die nationalen 
Vergabeverfahren noch nicht überall begonnen haben, finden sich in der Praxis gegenwärtig 
noch keine Anwendungen im Routinebetrieb im FR2. 

Die notwendige erweiterte Flexibilisierung der Ressourcenzuteilung entlang der 
Frequenzachse erfolgt bei 5G im Wesentlichen dadurch, dass der Abstand (bzw. die 
Kanalbandbreite) der OFDMA-Subcarrier in diskreten Schritten zwischen 15 kHz und 480 kHz 
variiert werden kann, wobei in FR1 nur Subcarrier-Abstände bis 60 kHz vorgesehen sind. Mit 
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einer gegenüber LTE deutlich höheren Maximalanzahl von Subcarriern können damit in FR1 
maximale Kanalbandbreiten von bis ca. 100 MHz (400 MHz in FR2) erreicht werden. 
 

2.1.3 Zeitstruktur und Übertragungstechnik 
Die Zeitachse wird in 10 ms lange Frames und 1 ms lange Subframes (aus 
Kompatibilitätsgründen zu LTE) eingeteilt. Ein Resource Block umfasst 12 Subcarrier entlang 
der Frequenzachse und 14 OFDMA-Symbole entlang der Zeitachse, wobei bei 5G die Länge 
der Resource Blocks und die Anzahl der Slots für einen Resource Block auf der Zeitachse, je 
nach Subcarrier-Abstand, variiert. Speziell im Hinblick auf kurze Latenzzeiten sind im 5G-
Standard auch sogenannte „Mini-Slots“ vorgesehen, in denen nur 7, 4 oder 2 OFDMA-
Symbole übertragen werden. Mit der Flexibilisierung der Subcarrier-Abstände kann eine 
Optimierung der Übertragung für unterschiedliche Anwendungsszenarien erreicht werden. 
Große Subcarrier-Abstände eignen sich für Anwendungen mit kurzen erforderlichen 
Latenzzeiten bzw. in Szenarien mit geringen Laufzeitunterschieden (d. h. kleinräumige 
Szenarien), während großräumige Szenarien (mit großen Laufzeitunterschieden) kleinere 
Subcarrier-Abstände erfordern. 
Zur Trennung von Uplink und Downlink ist in den 5G-Spezifikationen in den FR1-
Frequenzbändern unterhalb von 2 GHz ausschließlich FDD vorgesehen, in den darüber 
liegenden Frequenzbändern entweder FDD oder TDD. Für das 3600 MHz-Band ist 
ausschließlich TDD vorgesehen, wobei als weiterer Mechanismus zur Flexibilisierung der 
Ressourcenverteilung die Zuordnung einzelner Slots zu Downlink oder Uplink dynamisch 
variiert werden kann (Abbildung 2.2). 
 

 
Abbildung 2.2: Schematische Beispiel-Darstellung eines Resource Grids in 5G. Im dargestellten 
Zeitintervall ist der zur Verfügung stehende Frequenzbereich in unterschiedliche Sub-Frequenzbereiche 
unterteilt, deren Breite jeweils einem ganzzahligen Vielfachen von zwölf aneinandergrenzenden 
Subcarriern entspricht. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen (Flächenelemente) können 
unterschiedlichen Diensten mit unterschiedlichen Erfordernissen flexibel zugeteilt werden. Grüne 
Flächen (mit großer Ausdehnung sowohl bezüglich Frequenz als auch Zeit) symbolisieren 
Anwendungen im Bereich von eMBB. Rosa Flächen (mit moderater Ausdehnung bezüglich Frequenz 
und geringer Ausdehnung bezüglich Zeit) symbolisieren Anwendungen im Bereich uRLLC. Blaue Felder 
symbolisieren andere Anwendungen mit keinen besonderen Anforderungen bezüglich Bandbreite und 
Latenzzeit. Die jeweils helleren Felder symbolisieren DL, die jeweils dunkleren Felder UL. Rote Felder 
symbolisieren („Always On“-) Synchronisationssignale. Weiße Felder symbolisieren zum gegebenen 
Zeitpunkt ungenutzte Ressourcenelemente. Anmerkung: Aus Gründen der Darstellbarkeit entspricht die 
in der Abbildung erkennbare kleinste Feldgröße nicht exakt der Definition eines Resource Block (RB). 

Vereinfacht zusammengefasst ist 5G hinsichtlich der physikalischen Ebene durch 
Flexibilisierung der Zuordenbarkeit der vorhandenen Ressourcen zu einzelnen Nutzern bzw. 
Diensten aus 4G hervorgegangen. Zusätzlich wurden in den 5G-Spezifikationen aus Gründen 
der Energieeffizienz die „Always On“-Signale gegenüber 4G reduziert. 
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2.1.4 Antennentechnik bei 5G NR 
Die oben beschriebene Vergrößerung der verfügbaren Kanalbandbreite und die 
Flexibilisierung der Ressourcenzuordnung sind nur zwei der in den 5G-NR-Spezifikationen 
festgelegten Mechanismen zur Erreichung des angestrebten Ziels der Realisierung eines 
Mobilfunknetzes, dass gleichermaßen für eMBB-, uRLLC- und mMTC-Anwendungen geeignet 
ist. Vor allem in Hinblick auf eine Maximierung der spektralen Effizienz und die Zuverlässigkeit 
der Funkverbindungen stellen Multiple-Input-Multiple-Output-(MIMO)-Techniken einen 
weiteren Pfeiler von 5G NR dar. Im FR2 ist der Einsatz von MIMO-Techniken (insbesondere 
Beamforming) schon deshalb erforderlich, weil die Funkfelddämpfung im mm-Wellenbereich 
im Vergleich zu FR1 deutlich erhöht ist und nur durch adaptive Ausformung der 
Antennencharakteristik akzeptabel überwunden werden kann. MIMO-Techniken waren bzw. 
sind auch schon (optionaler) Bestandteil der 4G-Spezifikationen und werden in den 
gegenwärtigen LTE-Netzwerken bereits häufig eingesetzt. In 5G NR spielt MIMO (in einer 
gegenüber 4G technisch deutlich gesteigerten Form, deshalb oft auch als „massive MIMO“ 
bezeichnet) jedoch eine zentrale Rolle. Die wesentliche Neuerung gegenüber den bereits bei 
früheren Mobilfunkgenerationen eingesetzten (vergleichsweise einfachen) MIMO-Techniken 
ist bei 5G NR der Einsatz von sogenannten adaptiven Antennensystemen, die z. B. „Multi-
User-MIMO“ ermöglichen. 
Bei herkömmlichen Basisstationsantennen der früheren Mobilfunkgenerationen (mit typischer-
weise entlang einer Vertikalachse angeordneten Dipolen bzw. einfachen Monopol- oder Patch-
Antennen für Indoor-Anwendungen) wird die abgestrahlte Sendeleistung gemäß der für die 
betrachtete Antenne spezifischen (und statischen) Abstrahlcharakteristik (Antennenpattern) in 
den Raum abgestrahlt. Typische Antennengewinne liegen dabei zwischen 6 dBi bis 8 dBi 
(Rundstrahlantennen, Indoor Patch-Antennen) bzw. zwischen 12 dBi bis 18 dBi 
(Sektorantennen, einschließlich 4G mit MIMO). Sobald derartige Antennen montiert sind, ist 
im Wesentlichen vorgegeben, wohin (in welchen Raumbereich) die an der Basisstation 
verfügbare Sendeleistung gestrahlt wird, unabhängig davon, ob, wo bzw. wie viele Endgeräte 
sich in diesem Raumbereich befinden bzw. wie viel Bedarf an Datenrate (und damit 
Empfangsleistung) in diesem Raumbereich besteht1. Diese nicht-selektive Abstrahlung von 
Sendeleistung kommt einer „Verschwendung“ von Sendeleistung gleich und führt damit zu 
einer Abnahme der spektralen Effizienz. 
Zur signifikanten Steigerung der spektralen Effizienz ist in 5G NR daher der Einsatz adaptiver 
Antennen vorgesehen, mit deren Hilfe die von der Basisstation abgestrahlte Sendeleistung 
selektiv in jenen Raumbereichen konzentriert werden kann, wo sie tatsächlich erforderlich ist. 
Derartige Antennen bestehen aus einer größeren Zahl2 entlang eines zweidimensionalen 
Rasters angeordneten Elementarantennen (typischerweise Dipole), die simultan einzeln 
gespeist werden können. Durch entsprechende Phasenverschiebungen der Signale zwischen 
den Elementarantennen kann die Antennencharakteristik (Form des Richtdiagramms) sowie 
die Senderichtung in weiten Grenzen dynamisch verändert werden. Für die dynamische 
Veränderung der Abstrahlcharakteristik hat sich der Begriff Beamforming und für die 

 
1 Während die Abstrahlcharakteristik in horizontaler Richtung bei herkömmlichen 

Basisstationsantennen nach deren Montage tatsächlich unveränderlich ist, besteht in vertikaler 
Richtung auch bei den meisten herkömmlichen Antennen die Möglichkeit, den sogenannten 
„elektrischen Downtilt“ ferngesteuert im Bereich einiger Grade zu justieren. Eine dynamische 
Veränderung – im Sinne einer schnellen adaptiven Anpassung an einen dynamisch veränderlichen 
Übertragungskapazitätsbedarf – besteht jedoch nicht. 

2 Typische gegenwärtige MIMO-Antennen ermöglichen bis zu 64 Sende- und Empfangskanäle 
(64T64R) mit 128 Antennenelementen. 
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kontrollierte Steuerung der Hauptsenderichtung der Begriff Beamsteering etabliert. Mit 
derartigen Antennensystemen ist es daher grundsätzlich möglich, die Sendekeule (den 
„Beam“) der Antenne einem sich bewegenden Benutzer bzw. Endgerät räumlich 
nachzuführen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die in der Basisstation verfügbare 
Sendeleistung auf mehrere gleichzeitig abgestrahlte Beams aufzuteilen und die 
Hauptstrahlrichtungen dieser Beams unabhängig voneinander zu variieren. Bei Aufteilung der 
Sendeleistung auf mehrere Beams wird die von den einzelnen Beams in einer gewissen 
Distanz zur Antenne maximal erzeugte Feldstärke immer kleiner sein, als die in gleicher 
Entfernung maximal erzeugte Feldstärke bei Ausformung nur eines einzigen Beams. Um den 
Endgeräten das Einbuchen in Funkzellen mit Beamforming zu ermöglichen, werden die 
Synchronisations- und Signalisierungssignale innerhalb der Funkzelle mittels eines oder 
mehrerer Beams ausgestrahlt, die den von der Funkzelle abgedeckten Raumbereich statisch 
ausleuchten oder zyklisch überstreichen (Beamsweeping). 
Aufgrund physikalischer Gegebenheiten (Antennengröße) ist zu erwarten, dass Beamforming, 
Beamsteering und Beamsweeping im FR 1 nur im Downlink, und dort auch nur bei Outdoor 
Basisstationen in Frequenzbereichen oberhalb von 2,5 GHz, eingesetzt werden. 
Die durch diese Massive-MIMO-Technik geschaffene Möglichkeit der simultanen Abstrahlung 
mehrerer Beams innerhalb einer Basisstation bildet – neben der bereits oben beschriebenen 
Flexibilisierung der Ressourcenzuordnung bei 5G – eine zusätzliche Möglichkeit zur Erhöhung 
der spektralen Effizienz und der Schaffung eines Raum-Multiplex. Dadurch können 
beispielsweise in einer Zelle unterschiedliche Anwendungen bzw. Endgeräte besonders 
effizient bedient werden. 
 

 
Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Beamformings anhand eines Vergleichs bei 
Aussendung eines Beams (links) und Aussendung mehrerer Beams (rechts). Die Hauptsenderichtung 
und die Form der Beams ist bei MIMO-Antennen dynamisch (Software-gesteuert) veränderlich. Bei 
Ausbildung mehrerer Beams wird die an der Antenne verfügbare Gesamtsendeleistung auf die 
ausgesendeten Beams aufgeteilt. Zusätzlich sinkt die pro Beam maximal erreichbare 
Bündelungswirkung (Gain) mit zunehmender Anzahl abgestrahlter Beams. 
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2.1.5 Basisstations-Sendeleistungen bei 5G NR 
Im 5G NR Standard werden hinsichtlich der maximalen Sendeleistung unterschiedliche 
Klassen von Basisstationen definiert. 
 

Tabelle 2.1: Basisstationsklassen und zugehörige maximale Sendeleistungen gemäß ETSI 2019 
(vereinfacht). 

Basisstationsklasse 
Max. Sendeleistung 

[W] 
Wide Area Base Station kein Limit definiert 

Medium Range Base Station ≤ 6.30 W 
Local Area Base Station ≤ 0.25 W 

 

2.1.6 Endgeräte-Sendeleistungsklassen von 5G NR 
Gemäß den 5G NR Spezifikationen (European Telecommunications Standards Institute 
(ETSI), 2019) sind für 5G NR Endgeräte die in Tabelle 2.2 zusammengefassten 
Leistungsklassen festgelegt, wobei in FR1 nur die Klassen 2 und 3 zum Einsatz kommen 
werden. 

Tabelle 2.2: Sendeleistungsklassen von 5G NR Endgeräten gemäß ETSI 2019. 

 
Max. 

Sendeleistung 
[W] 

Max. EIRP 
[W] 

Min. EIRP *) 
[W] Beispiele 

Power Class 1 3.16 316 6.3 - 10 Fixed Wireless Access 
Power Class 2 0.20 20 0.8 Fahrzeuge 
Power Class 3 0.20 20 0.1 – 0.2 Hand gehaltene Geräte 
Power Class 4 0.20 20 1.25 – 2.5 Nicht Hand gehaltene Geräte 
*) teilweise abhängig vom genutzten Frequenzbereich 

Angemerkt muss dabei jedoch werden, dass in FR1 für Hand gehaltene Geräte die maximale 
EIRP gemäß den Spezifikationen in der Praxis nicht erreicht werden kann, da die dafür 
notwendigen Antennen (mit Gewinn von 20 dB) Abmessungen hätten, die den Anforderungen 
an ein mit der Hand gehaltenes Gerät widersprechen würden. In FR2 erscheinen 20 W EIRP 
für ein Hand gehaltenes Gerät zumindest theoretisch denkbar. 

 

 Anwendungspotenziale von 5G NR im automatisierten Produktionsumfeld 
Der Grund für die Entwicklung von 5G NR war nicht nur die Erweiterung der 
Breitbandfähigkeiten von Mobilfunknetzen, sondern auch die Bereitstellung fortschrittlicher 
drahtloser Konnektivität für eine Vielzahl von Industriesektoren, wie z.B. die Fertigungs-, 
Automobil- und Agrarindustrie. Auch hier können die drei Eckpfeiler (vgl. Abbildung 2.1) von 
5G NR vorteilhaft genutzt werden. 

In Zusammenhang mit dem Schlagwort "Industrie 4.0" werden die Steigerung der Flexibilität, 
Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Effizienz künftiger intelligenter Fabriken als zentrale 
Ziele genannt. Industrie 4.0 soll auch das Internet der Dinge (IoT) und damit verbundene 
Dienste in die industrielle Fertigung integrieren und eine nahtlose vertikale und horizontale 
Integration entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglichen. Dabei ist die 
Konnektivität als Schlüsselkomponente von Industrie 4.0 zu sehen. Die 5G NR Technologie 
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stellt dafür eine wesentliche Komponente dar, indem sie eine leistungsfähige und 
allgegenwärtige Konnektivität zwischen Maschinen, Menschen und Objekten ermöglicht. Die 
drahtlose Kommunikation im Allgemeinen (nicht nur 5G NR) ist dabei ein essenzielles Mittel, 
um z.B. die erforderliche Flexibilität in der Produktion zu erreichen, neue fortschrittliche mobile 
Anwendungen für Arbeitnehmer und die Zusammenarbeit von mobilen Robotern und 
autonomen Fahrzeugen zu ermöglichen. 

2.2.1 Anwendungsbereiche und konkrete Anwendungsbeispiele 
Gemäß den Veröffentlichungen der 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G 
ACIA), einem Konsortium führender Technologielieferanten (5G Alliance for Connected 
Industries and Automation (5G-ACIA), 2021a, 2021b, 2020, 2019) werden die folgenden fünf 
großen Anwendungsbereiche für 5G NR im automatisierten Produktionsumfeld gesehen: 

• Produktionsstättenautomatisierung 
• Prozessautomatisierung 
• Mensch-Maschine Schnittstelle und Produktions-IT 
• Logistik und Lagerhaltung 
• Überwachung und prädiktive Instandhaltung 

 
Die Produktionsstättenautomatisierung umfasst die automatisierte Steuerung, 
Überwachung und Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen innerhalb einer gesamten 
Fabrik, bei der eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgabengebiete und Komponenten 
abzudecken sind, wie z.B. Bewegungssteuerung (Motion Control), mobile Roboter, 
Sensornetzwerke und Kommunikation zwischen unterschiedlichen Steuerungen (Control-to-
Control). Für diese Kommunikation sind vor allem die uRLLC-Eigenschaften von 5G NR 
essenziell. 

Unter Prozessautomatisierung wird dabei die Steuerung der Produktion und Handhabung 
von Stoffen wie Chemikalien, Lebensmitteln usw. verstanden, mit dem Ziel der 
Rationalisierung des Produktionsprozesses bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit und der 
Energieeffizienz. Dazu ist die Vernetzung einer Vielzahl von Sensoren und Aktuatoren mit der 
zugehörigen Prozesssteuereinheit erforderlich, wobei zu beachten ist, dass die Größe 
derartiger Fertigungsanlagen im Extremfall (z.B. in der chemischen Industrie) bis zu mehrere 
km2 betragen kann. Auch hier sind Motion Control, mobile Roboter, Sensornetzwerke und 
Control-to-Control wesentliche Bestandteile, und uRLLC in den meisten Fällen eine 
Voraussetzung. Anzumerken ist, dass die Grenzen zwischen Prozessautomatisierung und 
Produktionsstättenautomatisierung, je nach Sichtweise nicht exakt festzulegen sind. 

Mensch-Maschine-Schnittstellen (Human Machine Interface, HMI) umfassen viele 
verschiedene Geräte für die Interaktion zwischen Menschen und Komponenten von 
Produktionssystemen, wie z.B. einfache Bedienelemente, Standard-IT-Geräte wie Laptops, 
Tablet-PCs, Smartphones. In Zukunft vermehrt hinzukommen werden Augmented- und 
Virtual-Reality-Systeme (AR/VR). 
Strukturell zwar unterschiedlich, jedoch hinsichtlich Anforderungen ähnlich zu HMI ist der 
Bereich der Produktions-IT zu sehen. Darunter werden IT-basierte Anwendungen zur 
vollautomatischen Dokumentation von Verbrauchsdaten (Rohstoffe, Grundkomponenten), 
Geschäftsprozessen, etc. gesehen. 

Logistik und Lagerhaltung bezieht sich auf die Organisation und Kontrolle des Flusses und 
der Lagerung von Materialien und Waren im Rahmen der industriellen Produktion. Fahrerlose 
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Transportsystemen (FTS) spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. Für die Lagerung selbst 
sind Förderanlagen, Kräne, automatische Lager- und Bereitstellungssysteme essenziell. In 
diesem Anwendungsfeld sind Positionsbestimmung, Verfolgung und Überwachung von 
Anlagen von großer Bedeutung, sowie Control-to-Control und mobile Roboter. 

Überwachung und Instandhaltung bezieht sich auf die Überwachung bestimmter Prozesse 
und/oder Vermögenswerte, jedoch ohne unmittelbaren Einfluss auf die Prozesse selbst (im 
Gegensatz zur Produktionsstätten- und Prozessautomatisierung). Dies umfasst insbesondere 
die Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung auf der Grundlage von 
Sensordaten. Drahtlose Sensornetzwerke stellen dabei ein Herzstück dar, sowie Fernzugriff 
und Wartung. 
Aus den fünf oben genannten Anwendungsbereichen können zehn Kategorien von konkreten 
Anwendungsbeispielen abgeleitet werden, die den jeweiligen Anwendungsbereichen wie in 
der in Tabelle 2.3 dargestellten Matrix zuordenbar sind. 
 

Tabelle 2.3: Bereiche (Zeilen) in denen 5G unterstützte Anwendungen absehbar sind und einige 
Anwendungsbeispiele (Spalten) (modifiziert nach ACIA 2020). 
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Produktionsstättenautomatisierung x x  x x      
Prozessautomatisierung    x x   x x x 
HMI und Produktions-IT   x    x    
Logistik und Lagerhaltung  x  x      x 
Überwachung und Instandhaltung    x x x x    

2.2.2 Öffentliche versus Campusnetzwerke 
Da die meisten der genannten Anwendungen (zumindest in speziellen Aufgabenbereichen) 
hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die maximale Latenzzeit (uRLLC) haben, 
werden in vielen Produktionsstätten Campusnetzwerke entstehen, da die öffentlichen Netze 
diese Anforderungen, wenn überhaupt, erst langfristig erfüllen können. Das zentrale Problem 
bei uRLLC ist die Tatsache, dass die geforderten geringen Laufzeiten nur dann erreicht 
werden können, wenn entsprechende Rechenleistung an der Netzwerk-Peripherie verfügbar 
ist (Stichwort „Edge Computing“), was dem kompletten Gegenteil der Netzstruktur der 
herkömmlichen öffentlichen Mobilfunknetze entspricht. Eine entsprechende großflächige 
Umrüstung der öffentlichen Mobilfunknetzwerk-Struktur kann aber nur langfristig erwartet 
werden. Zudem besteht das Problem der Datensicherheit, die bei vielen Produktionsbetrieben 
wahrscheinlich eher zu einer Präferenz eines Campusnetzwerkes führen wird. Grundsätzlich 
sind aber alle denkbaren Varianten möglich, d.h. ein 100% eigeneständiges Campusnetzwerk 
(Inselnetzwerk) ohne direkte Anbindung an das öffentliche Netz; oder ein teilweise oder ganz 
innerhalb eines öffentlichen Netzes arbeitendes Campusnetzwerk, aus dem öffentlichen Netz 
durch Network-Slicing „abgespalten“. 
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 Weitere Funkanwendungen in der modernen Produktionstechnik 
Bei der Diskussion in Zusammenhang mit 5G Anwendungen im industriellen Bereich darf nicht 
übersehen werden, dass bereits seit langem eine Vielzahl von Funkanwendungen in 
Produktionsstätten existieren, die keinesfalls kurz- oder mittelfristig durch 5G NR Technik 
ersetzt werden. Vielmehr werden diese Funkanwendungen in ein 5G NR Netzwerk 
eingebunden werden. Die wichtigsten dieser Anwendungen sind 
 

• 2G- und 4G-Mobilfunk 
• RFID Systeme 
• WiFi bzw. WLAN 
• Radar-Anwendungen 
• Drahtlose Ladesysteme für Geräteakkumulatoren (Batterieladesysteme) 

 

2.3.1 2G- und 4G-Mobilfunktechnik 
Die 5G-Mobilfunktechnik wird die bestehenden Technologien der zweiten (GSM) und vierten 
(LTE) Mobilfunkgeneration zumindest mittelfristig nicht ersetzen, sondern schrittweise 
ergänzen. Die dritte Mobilfunkgeneration (UMTS) wird hingegen auch in Österreich in naher 
Zukunft abgeschaltet werden (in Deutschland hat das letzte UMTS Netz bereits Ende 2021 
den Betrieb eingestellt), da die dafür verwendeten Frequenzressourcen mit den neueren 4G- 
und 5G-Technologien effizienter genutzt werden können. GSM wird auch in Zukunft auf die 
Frequenzbereiche um 900 MHz und 1800 MHz beschränkt bleiben, während 4G- und 5G- in 
mehreren Frequenzbereichen betrieben werden können. Derzeit wird 5G jedoch 
ausschließlich im 3.6 GHz Frequenzband betrieben, LTE jedoch auch in anderen für Mobilfunk 
vorgesehenen Bändern (700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz). 
Die maximalen Sendeleistungen von Endgeräten (Mobiltelefone, Funkmodule) bei 2G liegen 
bei 2 W (GSM900) bzw. 1 W (GSM1800), wobei im Hinblick auf die zeitlich gemittelte 
Sendeleistung das Zeitschlitzschema von GSM zu berücksichtigen ist. Bei einer 
Sprechverbindung beträgt die maximale mittlere Sendeleistung nur ein Achtel der 
Maximalleistung, also 250 mW (GSM900) bzw. 125 mW (GSM1800). Bei einer 
Datenübertragung mittels GPRS können jedoch bis zu vier Zeitschlitze gebündelt werden und 
die maximale mittlere Sendeleistung beträgt die Hälfte der Maximalleistung, also 1 W 
(GSM900) bzw. 500 mW (GSM1800). Zusätzlich ist im Hinblick auf die mittlere Sendeleistung 
die Sendeleistungsregelung zu berücksichtigen. 
Bei 4G Endgeräten liegt die maximale Sendeleistung bei 200 mW. Zusätzlich ist im Hinblick 
auf die mittlere Sendeleistung die Sendeleistungsregelung zu berücksichtigen, die bei 4G 
deutlich effizienter als bei 2G Endgeräten ist. 
Auf Seiten der Basisstationen liegen typische Antennengewinne bei 2G und 4G zwischen 6 dBi 
bis 8 dBi (Rundstrahlantennen, Indoor Patch-Antennen) bzw. zwischen 12 dBi bis 18 dBi 
(Sektorantennen). Die Sendeleistungen von 2G- und 4G-Basistationen liegen bei Indoor-
Zellen in einem ähnlichen Bereich, wie für 5G NR spezifiziert, d.h. im Bereich von einigen 
hundert Milliwatt. Die Sendeleistungen mittlerer Basisstationen im Außenbereich liegen 
typischer Weise im Bereich von einigen 10 Watt, jene von großen Basisstationen bis zu einigen 
wenigen 100 W. 
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2.3.2 RFID-Anwendungen  
RFID Anwendungen existieren in unterschiedlichen Ausprägungen für eine Vielzahl 
unterschiedlicher Aufgabenbereiche. Grundsätzlich überstreicht der von den 
unterschiedlichen RFID-Anwendungen genutzte Frequenzbereich das Intervall von 9 kHz bis 
ca. 24 GHz. Der für die gegenwärtig meistverbreiteten Anwendungen genutzte 
Frequenzbereich erstreckt sich von ca. 120 kHz bis 2.45 GHz. Eine im Hinblick auf die 
Exposition von Personen umfassende Darstellung dieser Technologie findet sich in 
Abschlussberichten zu Forschungsaufträgen des deutschen Bundesamtes für Strahlenschutz 
(Schmid et al., 2014, 2012). 
Bei den RFID-Anwendungen im Hochfrequenzbereich sind in Europa vor allem Systeme mit 
Arbeitsfrequenzen um 8.2 MHz (elektronische Artikelsicherung), 13.56 MHz, 865-868 MHz 
und im ISM-Band um 2.45 GHz im Einsatz, wobei Systeme unterhalb von 100 MHz auf 
magnetischer Kopplung zwischen Sender und Empfänger basieren (und damit nur eine sehr 
eingeschränkte Reichweite realisieren). RFID-Systeme im UHF-Bereich (865-868 MHz) und 
im 2.45 GHz ISM-Band (2.40 – 2.48 GHz) hingegen arbeiten auf der Grundlage elektro-
magnetischer Wellenausbreitung und erreichen, je nach Sendeleistung und Transponder, 
Reichweiten bis zu > 10 m. Tabelle 2.5 fasst Frequenzen und Sendeleistungen von 
verbreiteten RFID-Systemen im UHF und Mikrowellenbereich zusammen. 
 

Tabelle 2.4: Frequenzen und Sendeleistungen von verbreiteten RFID-Systemen im UHF- und 
Mikrowellenbereich 

 Max. Sendeleistung Anmerkung 
865.0 - 866.5 MHz 100 mW EIRP - 
866.5 - 867.5 MHz 2 W EIRP - 
867.5 – 868.0 MHz 500 mW EIRP - 

2.40 – 2.48 GHz 500 mW EIRP ohne Einschränkung 

2.40 – 2.48 GHz 4 W EIRP Frequenzbelegungsdauer ≤ 15%;  
nur in geschlossenen Räumen 

 

2.3.3 WiFi bzw. WLAN 
Unter WLAN, teilweise auch als WiFi3 bezeichnet, werden drahtlose lokale Funknetzwerke 
verstanden, deren technische Spezifikationen in der Standardserie IEEE 802.11x definiert 
sind. Nach der Veröffentlichung der ersten Teile der Standardserie Ende der 1990er Jahre 
entwickelte sich diese Technologie sehr rasch zu einem großen Erfolg und bildet seit Jahren 
weltweit die meistgenutzte Technologie für den drahtlosen Internetzugang. Inzwischen 
existiert eine Vielzahl von weiteren Standards dieser Serie, in denen Erweiterungen 
hinsichtlich erzielbarer Datenraten, genutzter Frequenzbänder sowie spezieller 
Funktionalitäten (z.B. für Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, V2V) spezifiziert werden. In 
Österreich werden gegenwärtig für WLAN-Anwendungen vor allem das lizenzfreie 
Frequenzband um 2.45 GHz (2400 – 2483.5 MHz) sowie zunehmend auch (ebenfalls 
lizenzfreie) Frequenzbänder im Bereich zwischen 5 und 6 GHz verwendet (Tabelle 2.5). Die 
in der Tabelle angeführten Sendeleistungslimits gelten gleichermaßen für Access Points als 
auch für Endgeräte. 

 
3 „WiFi“ ist strenggenommen keine Technologiebezeichnung, sondern ein Zertifikat („WiFi-certified“), 
das von der WiFi-Alliance vergeben wird, wenn ein Gerät gewisse Anforderungen im Hinblick auf die 
Interoperabilität von Geräten innerhalb der IEEE 802.11x-Spezifikationen erfüllt. 
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Tabelle 2.5: Gegenwärtig genutzte Frequenzbänder für WLAN in Deutschland und zugehörige maximal 
zulässige Sendeleistungen (EIRP). 

Frequenzbereich Max. Sendeleistung (EIRP) 

2400 – 2483.5 MHz 100 mW 

5150 – 5350 MHz 200 mW 

5470 – 5775 MHz 1 W 

 
Die Kanalbandbreite bei WLAN beträgt im Frequenzbereich um 2.45 GHz grundsätzlich 
20 MHz, im Frequenzbereich zwischen 5-6 GHz bis zu 160 MHz. Für die Übertragung kommt 
ein OFDM-Verfahren4 zum Einsatz, womit die Immissionen im Zeitbereich (wie auch bei LTE 
und 5G) rauschähnlichen Charakter aufweisen. Durch die Paket-orientierte Datenübertragung 
und das verwendete Zugriffsverfahren (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance, 
CSMA/CA) treten die Immissionen als gepulste, rauschähnliche Signale auf. Die 
Pulswiederholungsfrequenz hängt vom Datenverkehr ab. In Phasen ohne Datenverkehr 
sendet der Access Point alle 100 ms ein ca. 80 µs langes Synchronisationssignal (Beacon) 
aus (Abbildung 2.4). 
Eine neue in IEEE 802.11ad spezifizierte Entwicklung einer Breitbandübertragung im 
Frequenzbereich um 60 GHz ist die unter den Bezeichnungen „Wireless Gigabit“ oder „Multiple 
Gigabit Wireless Systems“ (MGWS) bekannte Technik, die in Zukunft Datenübertragungsraten 
im Bereich von 1 GBit/s über kurze Distanzen (innerhalb von WLANs) ermöglichen soll. Der 
aktuelle Frequenzplan der Bundesnetzagentur sieht dafür maximal erlaubte Sendeleistungen 
von bis zu 10 W (EIRP) vor. 
 

 
Abbildung 2.4: Links: Einhüllende der HF-Aussendung (im Zeitbereich) eines Access Points während 
Datenverkehr im Netzwerk (links). Die einzelnen HF-Bursts werden in unregelmäßigen Abständen 
abgestrahlt (abhängig vom Datenverkehr im Netzwerk und von der gesendeten Datenstruktur). Rechts: 
Beacon-Aussendung (im Zeitbereich) eines Access Points ohne Datenverkehr im Netzwerk. Amplituden 
nur qualitativ. 

 
4 In der frühen Version IEEE 802.11b für das 2.45 GHz Band wurde anstatt OFDM die Direct Sequence 
Spread Spectrum (DSSS) Technik für die Übertragung verwendet, mit der die maximale theoretisch 
erzielbare Datenübertragungsrate allerdings auf 11 Mbit/s beschränkt war. 
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Eine im Hinblick auf die Exposition von Personen umfassende Darstellung dieser Technologie 
(Stand ca. 2005) findet sich in Abschlussberichten zu Forschungsaufträgen des deutschen 
Bundesamtes für Strahlenschutz (Preiner et al., 2006; Schmid et al., 2005). 
 

2.3.4 Radaranwendungen 
Radaranwendungen zur Distanzmessung und Bewegungserfassung sind im Bereich der 
Fahrzeugtechnik seit einigen Jahren Stand der Technik und werden zunehmend auch in 
modernen Produktionsanlagen, z.B. integriert in autonome Transportsysteme, oder zur 
Gestensteuerung verwendet. Aufgrund der notwendigen räumlichen Auflösung kommen dafür 
nur Technologien im Millimeterwellenbereich zum Einsatz. Gängige genutzte Frequenzbänder 
in Europa sind der Bereich um ca. 24 GHz, ca. 60 GHz, sowie 76-81 GHz und ca. 95 GHz. 
Insbesondere 24 GHz- und 60 GHz-Systeme sind bereits in miniaturisierter und 
hochintegrierter Form als kostengünstige Module verfügbar. Aufgrund der geringen 
erforderlichen Reichweiten liegen die Sendeleistungen bei Anwendungen im 
Produktionsumfeld typischer Weise im Bereich von einigen wenigen Milliwatt bis in die 
Größenordnung von 10 mW bei einem Antennengewinn deutlich unter 10 dB. 
 

2.3.5 Drahtlose Batterieladesysteme 
Drahtlose Batterieladesysteme sind im Bereich der Haushalt- und Konsumelektronik bereits 
seit langer Zeit verbreitet, jedoch typischer Weise auf Kleingeräte und damit geringe 
Ladeleistungen beschränkt. Leistungsstarke drahtlose Batterieladesysteme für 
Elektrofahrzeuge befinden sich bereits an der Schwelle zu deren großflächiger Verbreitung. 
Es ist daher davon auszugehen, dass derartige Systeme in naher Zukunft auch im 
Produktions- bzw. Arbeitsplatzumfeld Verbreitung finden werden, beispielweise für das Laden 
batteriebetriebener Transportfahrzeuge (Stapler, autonome Transportsysteme, etc.) oder 
batteriebetriebener handgeführter Werkzeugmaschinen. In letzterem Fall sind „Ladetische“ 
denkbar, auf denen die Akkus oder die ganze Maschine einfach abgestellt wird und der 
Ladevorgang automatisch initiiert wird. 
Kurzzeitige starke lokale Expositionen (typischer Weise im Bereich der Hände oder Füße) sind 
in Zusammenhang mit diesen Anwendungen daher zu erwarten. Nach gegenwärtigem Stand 
der Technik, liegen die Übertragungsfrequenzen bei leistungsstarken Systemen im Bereich 
deutlich unterhalb von 1 MHz, wodurch aus Sicht der Exposition vor allem eine Bewertung im 
Hinblick auf nicht-thermische Wirkungen relevant ist. Drahtlose Batterieladesysteme sind 
daher nicht Gegenstand dieses Projektes. 
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3 Grenzwerte und Empfehlungen 
 Aktuelle Situation an Arbeitsplätzen in Österreich 

Für den Schutz von ArbeitnehmerInnen vor nachteiligen gesundheitlichen Auswirkungen 
hochfrequenter elektromagnetischer Felder sind in der Verordnung Elektromagnetische Felder 
(VEMF) Expositionsgrenzwerte (EGW) und Auslösewerte (AW) festgelegt (BMASK 
(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz), 2016). Diese sind identisch 
mit den entsprechenden Werten in der EU-Richtlinie 2013/35/EU (EU, 2013), die wiederum 
auf den Basisgrenzwerten (BGW) und Referenzwerten (RW) für berufliche Exposition gemäß 
den ICNIRP-Empfehlungen aus 1998 (ICNIRP, 1998) basieren5. Zusätzlich sind gemäß VEMF 
für schwangere Arbeitnehmerinnen die BGW und RW der EU-Ratsempfehlung 1999/519/EG 
(EU, 1999) anzuwenden, welche den BGW und RW für Allgemeinbevölkerung aus 
ICNIRP 1998 entsprechen. Die RW und AW wurden aus den jeweils zugrundeliegenden BGW 
und EGW unter konservativen Annahmen (maximale Feldeinkopplung in den Körper) anhand 
von Modellrechnungen abgeleitet und stellen somit konservative Vergleichswerte für die 
Expositionsbeurteilung dar. Aus einer Unterschreitung der RW bzw. AW folgt daher 
gleichzeitig auch die Einhaltung der BGW bzw. EGW. Umgekehrt bedeutet eine 
Überschreitung der RW bzw. AW nicht zwangsläufig auch eine Überschreitung der BGW bzw. 
EGW, weil in der konkret betrachteten Situation die bei der Ableitung der RW bzw. AW 
getroffenen (worst-case) Annahmen nicht zwingend zutreffen müssen. Zeigen Feldstärke- 
bzw. Flussdichtemessungen Überschreitungen der RW bzw. AW, so bedeutet dies zunächst 
nur, dass eine endgültige Beurteilung der Expositionssituation nur auf Basis weiterer 
detaillierter (und aufwändiger) Mess- bzw. Simulationsmethoden im Hinblick auf die BGW bzw. 
EGW getroffen werden kann. 
Tabelle 3.1 fasst die gegenwärtig gemäß VEMF am Arbeitsplatz relevanten EGW bzw. BGW 
zum Schutz vor thermischen Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder 
zusammen. Tabelle 3.2 und Abbildung 3.1 zeigen die zugehörigen AW bzw. RW. 

Tabelle 3.1: Expositionsgrenzwerte und Basisgrenzwerte zum Schutz vor thermischen Wirkungen 
gemäß VEMF und 1999/519/EG (vgl. BGBl. II 179/2016, Anlage 3, Tabelle A1, A2 und A3 bzw. 
Tabellen 4 und 5 in ICNIRP 1998). 

 Frequenz Ganzkörper-
SAR [W/kg] a) 

Lokale SAR [W/kg] b) Spezifische 
Absorption 
SA [J/kg] c) 

Leistungs-
flussdichte 
Sinc [W/m2] d) 

Kopf und 
Rumpf Gliedmaßen 

VEMF 
100 kHz – 300 MHz 0.4 10 20 - - 

300 MHz – 6 GHz 0.4 10 20 0.01 - 

6 GHz – 300 GHz - - - - 50 

1999/519/EG 
(Schwangere) 

100 kHz – 300 MHz 0.08 2 4 - - 

300 MHz – 10 GHz 0.08 2 4 0.002 - 

10 GHz – 300 GHz - - - - 10 
a) Gesamte im Körper absorbierte Leistung dividiert durch die Gesamt-Körpermasse. 
b) Maximum der über eine zusammenhängende (würfelförmige) Gewebemasse von 10g gemittelten SAR. 
c) Pro Impuls, für gepulste Felder, Maximum der über eine zusammenhängende (würfelförmige) Gewebemasse von 10g 

gemittelten SA. 
d) VEMF: Maximum der über eine Fläche von 20 cm2 gemittelten Sinc. Zusätzlich darf die über eine Fläche von 1 cm2 

gemittelten Sinc das 20-fache des angegebene EGW nicht übersteigen. 

 
5 Die Begriffe „Basisgrenzwert“, und „Expositionsgrenzwert“ können aus physikalischer Sicht als Synonyme aufgefasst werden, ebenso 
wie die Begriffe „Referenzwert“ und „Auslösewert“. Die unterschiedliche Begriffsbildung ist ausschließlich eine formale Folge der Diktion in 
der EU-Richtlinie 2013/35/EU, welche von jener der ICNIRP Empfehlungen abweicht. 
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Tabelle 3.2: Auslösewerte und Referenzwerte zum Schutz von thermischen Wirkungen gemäß VEMF 
und 1999/519/EG (vgl. BGBl. II 179/2016, Anlage 3, Tabelle B1 bzw. Tabelle 7 in ICNIRP 1998). 

 Frequenz ERMS [V/m] HRMS [A/m] BRMS [µT] Sinc [W/m2] 

VEMF 

100 kHz – 1 MHz 610 1.6⋅106 / f a) 2.0⋅106 / f - 

1 MHz – 10 MHz 6.1⋅108 / f  1.6⋅106 / f a) 2.0⋅106 / f - 

10 MHz – 400 MHz 61 0.16 a) 0.2 10 b) 

400 MHz – 2 GHz 3.0⋅10-3 ⋅ f 0.5 8⋅10-4 ⋅ f 0.5 a) 1.0⋅10-5 ⋅ f 0.5 f / (4⋅107) b) 

2 GHz – 300 GHz 140 0.36 a) 0.45 50 b) 

1999/519/EG 
(Schwangere) 

100 kHz – 150 kHz 87 5 6.25 - 

150 kHz – 1 MHz 87 730000 / f 920000 / f - 

1 MHz – 10 MHz 87000 / f 0.5 730000 / f 920000 / f - 

10 MHz – 400 MHz 28 0.073 0.092 2 

400 MHz – 2 GHz 1.375⋅10-3 ⋅ f 0.5 3.7⋅10-6 ⋅ f 0.5 4.6⋅10-6 ⋅ f 0.5 f / (2⋅108) 

2 GHz – 300 GHz 61 0.16 0.20 10 
In den Formeln ist die Frequenz in Hz einzusetzen. 
a) In VEMF nicht angegeben. Hier berechnet gemäß HRMS=BRMS/(4⋅π⋅10-7). 
b) In VEMF nicht angegeben. Hier berechnet gemäß Sinc= ERMS ⋅ HRMS. 
 

 
 

 
Abbildung 3.1: Auslösewerte und Referenzwerte zum Schutz vor thermischen Wirkungen gemäß 
VEMF und 1999/519/EG. 
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Anzumerken ist, dass die oben genannten EGW und BGW für die spezifische Absorptionsrate 
(SAR) und spezifische Absorption (SA) als über sechs Minuten gemittelte Werte zu verstehen 
sind, d.h. vor dem Vergleich mit den angeführten EGW bzw. BGW sind die auftretenden SAR-
Werte über 6-Minuten Intervalle zu mitteln und der dabei auftretende maximale Mittelwert ist 
mit dem entsprechenden EGW bzw. BGW zu vergleichen. Sinngemäß sind daher auch die 
quadrierten Feldstärkewerte vor dem Vergleich mit den entsprechenden Referenzwerten über 
6 Minuten zu mitteln. Gemäß VEMF gilt auch für die einfallende Leistungsflussdichte Sinc im 
Frequenzbereich 6 GHz – 10 GHz ein Zeitmittelungsintervall von 6 Minuten. Oberhalb von 
10 GHz ist Sinc über ein Zeitintervall von 68/f1.05 zu mitteln (f in GHz). Zusätzlich darf bei 
Hochfrequenzpulsen die über die Impulsbreite gemittelte höchste Leistungsflussdichte das 
1000-fache der angegebenen Werte nicht überschreiten. 
 

 Neue ICNIRP-Empfehlungen aus 2020 
In den neuesten Empfehlungen von ICNIRP aus dem Jahr 2020 (ICNIRP, 2020) wurden 
sowohl die BGW als auch die RW im Hochfrequenzbereich etwas detaillierter spezifiziert als 
in ICNIRP 1998, vor allem im Hinblick auf lokale Exposition und lokale Kurzzeitexposition. 
Auch wenn die ICNIRP 2020 Empfehlungen bislang ohne rechtliche Relevanz geblieben sind, 
ist davon auszugehen, das sich dies in absehbarer Zukunft ändern könnte. Dies insbesondere 
deshalb, weil das Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks 
(SCHEER) der Europäischen Kommission eine Revision der Ratsempfehlung 1999/519/EG 
auf Grundlage des in ICNIRP 2020 widergespiegelten aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstandes empfiehlt. Daher werden im Folgenden auch die von ICNIRP 2020 
empfohlenen BGW und RW zusammengefasst. 
Im Hinblick auf Expositionszeiten ≥ 6 Minuten entsprechen die BGW in ICNIRP 2020 im 
Wesentlichen den EGW der VEMF. Die Unterschiede bestehen darin, dass die Ganzkörper-
SAR Werte in ICNIRP 2020 bis 300 GHz definiert sind (in VEMF nur bis 6 GHz) und über 
30 Minuten gemittelt werden können (in VEMF nur 6 Minuten). Weiters definiert ICNIRP 2020 
im Frequenzbereich oberhalb von 6 GHz den BGW für die absorbierte Leistungsflussdichte 
Sab, während in der VEMF die einfallende Leistungsflussdichte Sinc als EGW verwendet wird. 
Zudem kommen in ICNIRP 2020 restriktivere Flächenmittelungen für Sab zur Anwendung als 
dies in der VEMF für Sinc der Fall ist (vgl. Tabelle 3.1 und Tabelle 3.3). 
 

Tabelle 3.3: Basisgrenzwerte für berufliche Exposition zum Schutz vor thermischen Wirkungen für 
Mittelungszeiten ≥ 6 Minuten gemäß ICNIRP 2020 (vgl. Tabelle 2 in ICNIRP 2020). 

Frequenz 
Ganzkörper-SAR 

[W/kg] a) 

Lokale SAR [W/kg] b) Absorbierte 
Leistungsflussdichte 

Sab [W/m2] c) Kopf und Rumpf Gliedmaßen 

100 kHz – 6 GHz 0.4 10 20 - 

6 GHz – 300 GHz 0.4 - - 100 
a) Gesamte im Körper absorbierte Leistung dividiert durch die Gesamt-Körpermasse, zeitlich gemittelt über 30 Minuten. 
b) Maximum der über eine zusammenhängende (würfelförmige) Gewebemasse von 10g gemittelten SAR, zeitlich gemittelt 

über 6 Minuten. 
c) Gemittelt über eine Fläche von 4 cm2. Für Frequenzen > 30 GHz darf zusätzlich die über 1 cm2 gemittelte Sab das 

Doppelte des angegebenen Wertes nicht überschreiten. Zeitlich gemittelt über 6 Minuten. 
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Gänzlich neu sind in ICNIRP 2020 die detaillierten Zeitmittelungsvorschriften für die 
spezifische Absorption (SA) und die BGW für die lokale absorbierte Energiedichte Uab (Tabelle 
3.4). 
 
 

Tabelle 3.4: Basisgrenzwerte für berufliche Exposition zum Schutz vor thermischen Wirkungen für 
Kurzzeitexpositionen < 6 Minuten gemäß ICNIRP 2020 (vgl. Tabelle 3 in ICNIRP 2020). 

Frequenz 
Lokale SA [kJ/kg] a) 

Lokale Uab [kJ/m2] b) 
Kopf und Rumpf Gliedmaßen 

400 MHz – 6 GHz 3.6 ⋅ [0.05+0.95 ⋅ (t/360)0.5] 7.2 ⋅ [0.025+0.975 ⋅ (t/360)0.5] - 

6 GHz – 300 GHz - - 36 ⋅ [0.05+0.95 ⋅ (t/360)0.5] 
In den Formeln ist die Expositionszeit t in Sekunden einzusetzen. 
a) Maximum der über eine zusammenhängende (würfelförmige) Gewebemasse von 10g gemittelten SA. 
b) Gemittelt über eine Fläche von 4 cm2. Für Frequenzen > 30 GHz darf zusätzlich die über 1 cm2 gemittelte Uab den Wert 

72 ⋅ [0.025+0.975 ⋅ (t/360)0.5] kJ/m² nicht überschreiten. 
 
Tabelle 3.5 fasst schließlich die aus den zugrunde gelegten BGW abgeleiteten RW der 
ICNIRP-Empfehlungen aus 2020 zusammen, und Abbildung 3.2 zeigt diese im Vergleich zu 
den AW der VEMF. 
 

Tabelle 3.5: Referenzwerte für berufliche Exposition zum Schutz von thermischen Wirkungen gemäß 
ICNIRP 2020 (vgl. Tabellen 5, 6 und 7 in ICNIRP 2020). 

 Frequenz ERMS [V/m] HRMS [A/m] Sinc  
[W/m2] a) Uinc [kJ/m2] b) 

Ganzkörper-
exposition, 
gemittelt 
über  
30 Minuten 

100 kHz – 30 MHz 660 / f 0.7 4.9 / f - - 

30 MHz – 400 MHz 61 0.16 10 - 

400 MHz – 2 GHz 3.0 ⋅ f 0.5 0.008 ⋅ f 0.5 f / 40 - 

2 GHz – 300 GHz - - 50 - 

Lokale 
Exposition, 
gemittelt 
über  
6 Minuten 

100 kHz – 30 MHz 1504 / f 0.7 10.8 / f - - 

30 MHz – 400 MHz 139 0.36 50 - 

400 MHz – 2 GHz 10.58 ⋅ f 0.43 0.0274 ⋅ f 0.43 0.29 ⋅ f 0.86 . 

2 GHz – 6 GHz - - 200 . 

6 GHz – 300 GHz - - 275 / f 0.177 . 

Lokale 
Kurzzeit-
Exposition  

400 MHz – 2 GHz - - - 0.29 ⋅ f 0.86 ⋅ 0.36⋅[0.05+0.95⋅(t/360)0.5] 

2 GHz – 6 GHz - - - 200 ⋅ 0.36⋅[0.05+0.95⋅(t/360)0.5] 

6 GHz – 300 GHz - - - 275 / f 0.177 ⋅ 0.36⋅[0.05+0.95⋅(t/360)0.5] 
In den Formeln ist die Frequenz f in MHz einzusetzen. 
a) Gemittelt über eine Fläche von 4 cm2. Für Frequenzen > 30 GHz darf zusätzlich die über 1 cm2 gemittelte Sinc das 

Doppelte des angegebenen Wertes nicht überschreiten. 
b) Gemittelt über eine Fläche von 4 cm2. Für Frequenzen > 30 GHz darf zusätzlich die über 1 cm2 gemittelte Uinc den Wert 

275 / f 0.177 ⋅ 0.72⋅[0.025+0.975⋅(t/360)0.5] kJ/m² nicht überschreiten. 
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Abbildung 3.2: Auslösewerte und Referenzwerte für berufliche Exposition zum Schutz vor thermischen 
Wirkungen gemäß ICNIRP 2020, und Vergleich mit den entsprechenden Auslösewerten gemäß VEMF. 
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4 Hypothetische Expositionsszenarien 
 

 Exposition durch körperferne Quellen in unmittelbarer Umgebung 
Anhand der in den voranstehenden Abschnitten zusammengefassten expositionsrelevanten 
Technologieparameter soll im Folgenden die Exposition von Arbeitnehmern durch körperferne 
Quellen in unmittelbarer Umgebung in drei hypothetischen Szenarien auf einfache Weise 
abgeschätzt werden. Unter „körperfern“ wird dabei eine Mindestdistanz zwischen Quelle und 
Körper verstanden, bei der bereits zumindest annähernd von Fernfeldbedingungen 
ausgegangen werden kann. Grundlage dafür sind jeweils Annahmen hinsichtlich 
Sendeleistung und Antennengewinn vorhandener Funktechnik-Komponenten, sowie die 
Distanz zu diesen Komponenten. Die Berechnung der am Ort des Arbeitnehmers einfallenden 
äquivalenten Leistungsdichte S erfolgt mittels des als „Fernfeldformel“ bekannten 
Zusammenhangs 
 

𝑆𝑆 =
𝑃𝑃 ∙ 𝐺𝐺

4 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑2
 

 
wobei G den Antennengewinn, und d die Distanz zur jeweils betrachteten Funk-Komponente 
bedeuten. 
 
Basierend auf einfachen Überlegungen ist zunächst unmittelbar einsichtig, dass die „nahen 
Quellen“ (Indoor-Basisstationen, Funkmodule in Geräten, etc.) in unmittelbarer Umgebung 
typischer Weise einen dominanten Beitrag zur Exposition liefern werden, und der Beitrag von 
„entfernten Quellen“ (Outdoor-Basisstationen von Mobilfunknetzen) typischerweise 
vernachlässigbar sind, sofern die nahen Quellen aktiv sind. Dies kann am Vergleich der 
Immissionen einer Indoor-Basisstation mit 200 mW Sendeleistung und 6 dBi Antennengewinn 
mit einer Outdoor-Basisstation mit 20 W Sendeleistung und 18 dBi Antennengewinn 
demonstriert werden. Eine Annäherung an die Indoor-Sendeantenne auf 1 m (in 
Hauptstrahlrichtung) ist dabei als durchaus realistisch anzunehmen, wohingegen eine 
Annäherung auf weniger als 50 m in Hauptstrahlrichtung an die Outdoor-Antenne kaum 
möglich sein wird. Berücksichtigt man zusätzlich mindestens 10 dB Gebäudedämpfung, 
beträgt der Immissionsanteil zufolge der Outdoor-Basisstation nur 6.3% des Immissionsanteils 
zufolge der Indoor-Basisstation. 
 
Im Folgenden werden daher drei hypothetische Szenarien unter Berücksichtigung nur „naher“ 
Quellen betrachtet und in Tabelle 4.1 bis Tabelle 4.3 zusammengefasst. Aufgrund der Anzahl 
der Eingangsparameter (maximale Sendeleistung Pmax, mittlere Sendeleistung Pmittel, 
Antennengewinn G, Distanz zur Quelle d und Frequenz f) und deren Variationsmöglichkeiten 
können die drei gewählten Szenarien immer nur „beliebig“ gewählt erscheinen. Insbesondere 
die Annahme von Pmittel der 5G NR Komponenten ist aufgrund der Sendeleistungsregelung mit 
großer Unsicherheit behaftet. 
 
Um dennoch zumindest einen groben Eindruck über den Einfluss der Parameter auf die 
jeweiligen Immissionsbeiträge zu vermitteln, werden in den Tabellen die Immissionsbeiträge 
der einzelnen Quellen separat angeführt. Angenommen wurde jeweils die Situation eines 
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Arbeitnehmers in dessen Umgebung sich ein WLAN Access Point, ein WLAN Client, ein 
Radar-basierter Bewegungssensor, ein UHF RFID Leser sowie eine 5G-Indoor Basisstation 
und ein 5G-Endgerät befinden. 
Neben der von den jeweiligen Quellen verursachten einfallenden Leistungsdichte S werden 
zusätzlich die Ausschöpfung unterschiedlicher Referenz- bzw. Auslösewerte in % angeführt. 
 
Die mittlere Sendeleistung Pmittel wurde dabei unter Annahme eines Dauerbetriebes der 
betrachteten Quelle, unter Berücksichtigung des jeweils angenommenen Tastverhältnisses 
ermittelt (z.B. in Tabelle 4.2: 80% bei WLAN Client für Daten-Upload ins WLAN). Die Annahme 
einer dauerhaften und gleichzeitigen Aussendung von Pmittel entspricht dabei einer 
konservativen Annahme (für die jeweils angenommenen Modellparameter). Für die 
Immissionsbewertung gemäß VEMF (BMASK (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz), 2016) im Frequenzbereich bis 10 GHz ist eine Mittelung der 
Leistungsflussdichte (Leistungsflussdichte ist proportional zur Sendeleistung) über beliebige 
6-Minuten Intervalle vorgesehen. Oberhalb von 10 GHz ist ein Mittelungsintervall von 
68/f[GHz]1,05 Minuten, also konkret für die betrachtete Radaranwendung bei 60 GHz von 
55 Sekunden vorgesehen. D.h., bei nur kurzzeitiger Aktivität der Quellen, sind entsprechende 
höhere Immissionswerte erlaubt, wobei der Kurzzeit-Spitzenwert nicht höher sein darf als das 
1000-fache des (als 6-Minunten-Mittelwert festgelegten) Auslösewertes. In diesem 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die neuen ICNIRP Richtlinien (ICNIRP, 2020) 
hinsichtlich der zeitlichen Mittelung der Immissionsgrößen wesentliche Neuerungen enthalten 
(bis zu einer ggf. stattfindenden Novellierung der VEMF sind diese jedoch rechtlich in 
Österreich nicht relevant). Beispielsweise ist für gleichmäßige Exposition des gesamten 
Körpers gemäß ICNIRP 2020 ein Mittelungsintervall von 30 Minuten zur Bewertung der 
einfallenden Leistungsflussdichte zulässig (zur Vermeidung einer gesundheitlich relevanten 
Erhöhung der Körperkerntemperatur). Dies ist gleichbedeutend damit, dass gemäß ICNIRP 
2020, zumindest für körperferne Quellen (für eine gleichmäßige Befeldung des Körpers 
angenommen werden kann), innerhalb eines 6 Minuten-Zeitinvervalls das Fünffache des 
derzeit in der VEMF festgelegten Auslösewertes für die Leistungsflussdichte zulässig wäre. 
Für die Bewertung lokaler Exposition ist jedoch nach wie vor ein maximales Mittelungsintervall 
6 Minuten erlaubt (zur Vermeidung gesundheitlich relevanter lokaler 
Gewebetemperaturerhöhungen). Für lokale Kurzzeitexposition für Zeitintervalle kleiner als 
6 Minuten legt ICNIRP 2020 im Frequenzbereich oberhalb von 400 MHz zusätzlich von der 
Frequenz und Expositionszeit abhängige Referenzwerte für die einfallende Energieflussdichte 
fest. 
 
Die in Tabelle 4.1 bis Tabelle 4.3 zusammengefassten Immissionsabschätzungen zeigen, 
dass unter üblichen Bedingungen moderne Funkanwendungen am Arbeitsplatz zu einer 
vergleichsweise geringen Exposition, typischerweise im einstelligen Prozentbereich der 
VEMF-Auslösewerte und darunter, führen. Deutlich größere Ausschöpfungsgrade der 
Auslösewerte sind nur bei unmittelbarer Annäherung and die Antennen der Funksendegeräte 
auf weniger als ca. 10 cm zu erwarten. In derartigen Fällen ist eine Bewertung auf Grundlage 
von Auslösewerten allerdings nicht mehr aussagekräftig, und es sollte eine Bewertung auf 
Grundlage der Expositionsgrenzwerte erfolgen. 
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Tabelle 4.1: Expositionsrelevante Parameter und abgeschätzte Hochfrequenzimmission für Szenario 1 
(Download/Upload ca. 1:1, 5G NR FR1 Sendeleistungen durch Sendeleistungsregelung auf ca. 20% 
von Pmax). 

  
WLAN  

AP 
WLAN 
Client 

5G FR1 
Indoor BS 

5G FR1 
Endgerät Radar UHF-RFID 

Leser 
Summen-
Immission 

Pmax [W] 0.1 (EIRP) 0.1 (EIRP) 0.2 0.2 0.01 2 (EIRP) 

- 

Pmittel [W] 0.045 (EIRP) 0.045 (EIRP) 0.02 0.02 0.01 0.2 (EIRP) 
G [dBi] 0 0 3 2 10 0 
d [m] 2 0.5 2 0.5 1 1 

f [GHz] 2.45 2.45 3.6  3.6 60 0.868 
S [mW/m2] 0.90 14.32 0.80 9.55 7.96 15.92 

VEMF 0.0018% 0.0286% 0.0016% 0.0191% 0.0159% 0.0769% 0.1439% 
1999/519/EC 0.0090% 0.1432% 0.0080% 0.0955% 0.0796% 0.3667% 0.7019% 

ICNIRP 2020 GK 0.0018% 0.0286% 0.0016% 0.0191% 0.0159% 0.3667% 0.4338% 
ICNIRP 2020 lokal 0.0004% 0.0072% 0.0004% 0.0048% 0.0060% 0.0816% 0.1004% 

 

Tabelle 4.2: Expositionsrelevante Parameter und abgeschätzte Hochfrequenzimmission für Szenario 2 
(WLAN Upload dominant, 5G NR FR1 DL/UL 2:8 und Annahme eines weit von der BS entfernten 5G 
FR1 Endgerätes, d.h. Endgerät auf max. Sendeleistung). 

 WLAN  
AP 

WLAN 
Client 

5G FR1 
Indoor BS 

5G FR1 
Endgerät Radar UHF-RFID 

Leser 
Summen-
Immission 

Pmax [W] 0.1 (EIRP) 0.1 (EIRP) 0.2 0.2 0.01 2 (EIRP) 

- 

Pmittel [W] 0.02 (EIRP) 0.08 (EIRP) 0.04 0.16 0.01 0.2 (EIRP) 
G [dBi] 0 0 3 2 10 0 
d [m] 2 0.5 20 0.5 1 1 

f [GHz] 2.45 2.45 3.6  3.6 60 0.868 
S [mW/m2] 0.40 25.46 0.02 76.39 7.96 15.92 

VEMF 0.0008% 0.0509% 0.0000% 0.1528% 0.0159% 0.0769% 0.2973% 
1999/519/EG 0.0040% 0.2546% 0.0002% 0.7639% 0.0796% 0.3667% 1.4690% 

ICNIRP 2020 GK 0.0008% 0.0509% 0.0000% 0.1528% 0.0159% 0.3667% 0.5872% 
ICNIRP 2020 lokal 0.0002% 0.0127% 0.0000% 0.0382% 0.0060% 0.0816% 0.1387% 

 

Tabelle 4.3: Expositionsrelevante Parameter und abgeschätzte Hochfrequenzimmission für Szenario 3 
(Download/Upload ca. 1:1, 5G NR FR2). 

 WLAN  
AP 

WLAN 
Client 

5G FR1 
Indoor BS 

5G FR1 
Endgerät Radar UHF-RFID 

Leser 
Summen-
Immission 

Pmax [W] 0.1 (EIRP) 0.1 (EIRP) 0.2 0.2 0.01 2 (EIRP) 

- 

Pmittel [W] 0.045 (EIRP) 0.045 (EIRP) 0.02 0.02 0.01 0.2 (EIRP) 
G [dBi] 0 0 10 3 10 0 
d [m] 2 0.1 2 0.1 1 1 

f [GHz] 2.45 2.45 26  26 60 0.868 
S [mW/m2] 0.90 358.10 3.98 318.31 7.96 15.92 

VEMF 0.0018% 0.7162% 0.0080% 0.6366% 0.0159% 0.0769% 1.4554% 
1999/519/EG 0.0090% 3.5810% 0.0398% 3.1831% 0.0796% 0.3667% 7.2591% 

ICNIRP 2020 GK 0.0018% 0.7162% 0.0080% 0.6366% 0.0159% 0.3667% 1.7452% 
ICNIRP 2020 lokal 0.0004% 0.1790% 0.0026% 0.2067% 0.0060% 0.0816% 0.4764% 
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 Mobilfunk-Immissionen durch ferne Outdoor Basisstationen  
Den Immissionen, verursacht durch Funksendegeräte in der unmittelbaren Umgebung 
überlagern sich in der Praxis Immissionen von den weiter entfernt liegenden Basisstationen 
der Mobilfunknetzte. Die Antennen befinden sich dabei typischer Weise in zumindest einigen 
zehn bis einigen hundert Metern Entfernung und die entsprechenden Sendeleistungen liegen 
im Bereich von einigen zehn bis einigen hundert Watt, bei Antennengewinnen zwischen ca. 
10 und 20 dBi (bei 5G NR FR1 bis ca. 23 dBi). 
Eine Abschätzung der maximal zu erwartenden Immissionen durch eine derartige Basisstation 
mit typischer Konfiguration, in z.B. 40 m Distanz, 40 W Sendeleistung und 11 dBi 
Antennengewinn führt auf eine maximale Leistungsflussdichte von ca. 25 mW/m2, wobei stark 
vereinfachend maximale Sendeleistung, keine Gebäudedämpfung und ein Immissionspunkt in 
Hauptsenderichtung der Antenne angenommen wurde. Ein Vergleich mit den Ergebnissen in 
Tabelle 4.1 bis Tabelle 4.3, zeigt, dass die Immissionen durch die Quellen in der unmittelbaren 
Umgebung deutlich größer sein können, als jene durch die angenommene (relativ nahe) 
Outdoor Basisstation.  
In einem weiteren Beispiel einer typischen großen Basisstation in 500 m Entfernung mit 400 W 
maximaler Gesamtsendeleistung und 18 dBi Antennengewinn, würde sich ein Immissionswert 
(in Hauptsenderichtung, ohne Gebäudedämpfung) von ca 8 mW/m2, also ebenfalls ein Wert 
der deutlich unterhalb jener Immissionswerte liegt, die von Geräten in der unmittelbaren 
Umgebung verursacht werden können. 
Damit wird deutlich, dass die Immissionsbeiträge der großflächige Mobilfunkversorgung im 
Vergleich zu Funksendeeinrichtungen in der unmittelbaren Umgebung (z.B. Indoor-WLAN 
oder -Mobilfunkzellen) in der Regel von untergeordneter Bedeutung sind. 
 

 Expositionsdurch körpernahe Quellen 
Die Erfassung der Exposition durch Funksendegeräte die direkt am bzw. in unmittelbarer Nähe 
zum Körper betrieben werden kann nicht mehr durch einfache Zusammenhänge zwischen 
Sendeleistung, Distanz und Antenneneigenschaften erfolgen, da einerseits der Körper 
aufgrund der ausgeprägten dielektrischen Gewebeeigenschaften auf die Antennen- und damit 
die Sendecharakteristik zurückwirkt und andererseits die physikalischen 
Verkopplungsmechanismen zwischen dem Körper und dem einwirkenden 
elektromagnetischen Feld im reaktiven Nahfeld von Antennen in komplexer Weise von vielen 
weiteren Parametern abhängen (Frequenz, Gewebeschichtungen, Gewebeparameter, Strom- 
und Spannungsverteilung entlang der Antenne). Für die Expositionsbewertung körpernah 
betriebener Funksendegeräte im Frequenzbereich zwischen 30 MHz und 6 GHz steht seit 
Ende der 1990er Jahre spezielle SAR-Messtechnik und numerische Berechnungsmethoden 
zur Verfügung, die seit mehr als zwei Jahrzehnten in internationalen Normendokumenten 
standardisiert sind (Normenreihe EN 62209-x, EN 62479). Insbesondere besteht für Hersteller 
bzw. Inverkehrbringer von körpernah betreibbaren Funksendegeräten am europäischen 
Binnenmarkt die Verpflichtung des Nachweises der Einhaltung der zugrunde gelegten SAR-
Grenzwerte. 
Die inzwischen reichhaltige Erfahrung mit Geräten in der Praxis zeigt dabei, dass im 
Frequenzbereich der gegenwärtig verbreiteten Funkkommunikationsanwendungen 
(400 MHz – 6 GHz), bei unmittelbar am Körper betriebenen Geräten (Abstand 5 mm oder 
weniger), eine Ausschöpfung der Basisgrenzwerte im zweistelligen Prozentbereich möglich 
ist, wenn die Sendeleistung mehr als ca. 3 mW beträgt, wobei ein leicht steigender Trend der 
von Geräten unter identischen Bedingungen verursachten SAR mit steigender Frequenz 
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erkennbar ist. Z.B. liegt im Frequenzbereich unterhalb von 1 GHz die erforderliche 
Sendeleistung ab der eine Ausschöpfung der Basisgrenzwerte im zweistelligen 
Prozentbereich bei d = 5 mm erwartet werden muss noch bei ca. 10 mW. Angemerkt wird, 
dass die genannten Werte für die Sendeleistung aus konservativen systematischen 
Untersuchungen für typische Funksendegeräte unter Berücksichtigung von typischen 
Antenneneigenschaften abgeleitet wurden (EN 62479:2011-09, 2011) und sich daher im 
Einzelfall auch Abweichungen davon ergeben können. 
 
Für körpernah betriebene Funksendegeräte im Frequenzbereich oberhalb von 6 GHz, 
insbesondere im 5G NR FR2 (z.B. um ca. 26 GHz) steht die Methodenentwicklung für eine 
routinemäßige Expositionsbestimmung erst am Beginn und es existieren dafür noch keine 
internationalen Standards. Jedoch gibt es gegenwärtig viele Aktivitäten auf wissenschaftlicher 
Ebene, um den Weg für eine standardisierte Expositionsbestimmung solcher Geräte zu ebnen. 
Als dosimetrische Bewertungsgröße tritt gemäß VEMF in diesem Frequenzbereich die 
einfallende Leistungsflussdichte Sinc anstelle der SAR. Grund dafür ist, dass in diesem 
Frequenzbereich die Eindringtiefen ins Gewebe im Sub-Millimeterbereich liegen, und daher 
Absorption nur mehr sehr oberflächlich erfolgt. Konkret liegt der Expositionsgrenzwert für Sinc 
gemäß VEMF bei 50 W/m2, wobei der über eine Fläche von 20 cm2 gemittelte Wert von Sinc 

mit dem Expositionsgrenzwert zu vergleichen ist. Zusätzlich darf der über eine Fläche von 
1 cm2 gemittelte Wert von Sinc 1000 W/m2 nicht übersteigen. Anzumerken in diesem 
Zusammenhang ist die Tatsache, dass die aktuellen Empfehlungen der ICNIRP (ICNIRP, 
2020) eine von der gegenwärtig in der VEMF festgelegten (auf den alten ICNIRP 
Empfehlungen aus 1998 beruhenden) abweichende Bewertung vorschlagen. Zunächst wird in 
ICNIRP 2020 nicht die einfallende Leistungsflussdichte Sinc, sondern die absorbierte 
Leistungsflussdichte Sab als die relevante Bewertungsgröße festgelegt, und für diese wird ein 
Grenzwert von 100 W/m2 spezifiziert, wobei dieser Wert als über 4 cm2 gemittelt zu verstehen 

ist (bei Mittelung über 1 cm2 darf Sab den Wert von 200 W/m2 nicht übersteigen). Der Umstieg 
von Sinc auf Sab ist sowohl formal als auch physikalisch sinnvoll, darf aber nicht zur Annahme 
verleiten, dass eine Bewertung auf Grundlage von Sab generell zu geringerer 
Grenzwertausschöpfung führt, als eine Bewertung auf Grundlage von Sinc, da inzwischen in 
mehreren Arbeiten gezeigt werden konnte, dass unter gewissen Umständen, die in der Praxis 
nicht ausgeschlossen werden können, Sab nicht zwingend kleiner als Sinc sein muss (abhängig 
von Einfallswinkel und dem auf der Hautoberfläche vorhandenen Schichtaufbau, bestehend 
aus Hautgewebe und Kleidung). Aufgrund der Tatsache, dass die in ICNIRP 2020 festgelegten 
Referenzwerte für Sin teilweise deutlich oberhalb der spezifizierten Basisgrenzwerte für Sab 
liegen, garantiert ICNIRP 2020 bei Unterschreitung der Referenzwerte offenbar nicht 
gleichzeitig auch die Einhaltung der Basisgrenzwerte (Christ et al., 2020). 
Auch wenn gegenwärtig noch keine Endgeräte für 5G NR FR2 am Markt sind, für die ein 
körpernaher Betrieb als vorhersehbar angenommen werden muss, sind bereits Arbeiten mit 
Abschätzungen der Exposition auf Basis numerischer Berechnungen durch solche Geräte 
publiziert worden. Beispielsweise werden in (Morelli et al., 2021) und in (Zada et al., 2021) 
zwei generische Mobiltelefone mit unterschiedlichen Antennenkonfigurationen im Hinblick auf 
die Exposition für unterschiedliche Verwendungsformen im 5G NR FR2 (konkret bei 28 GHz) 
analysiert. In Morelli et al 2021 wird eine einfache Microstrip Patch-Antenne (mit 4 Patches) 
betrachtet, während in Zada et al 2021 zwei unterschiedliche Konfigurationen eines MIMO 
Antennensystems am Mobiltelefon analysiert wurde (8 einzelne Antennenelemente entweder 
entlang der beiden Längskanten oder entlang der beiden kurzen Kanten des Mobiltelefons). 
Aus beiden Arbeiten geht übereinstimmend hervor, dass für die zu erwartenden Endgeräte in 
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5G NR FR2 (mit Sendeleistungen im Bereich von ca. 200 mW) bei Betrieb direkt am Körper 
(Kopf) die Expositionsgrenzwerte deutlich unterschritten werden (Sab-Werte im unteren 
einstelligen W/m2 Bereich). 
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5 Immissionsmessungen im Smart Factory Umfeld 
 Ausgangssituation 

Um die elektromagnetischen Hochfrequenzimmissionen in einem realen Smart Factory Umfeld 
zu erfassen und zu bewerten, sollten entsprechende Messungen durchgeführt werden, wobei 
konkret auch Anwendungen im mmW Bereich (5G NR FR2) betrachtet werden sollten. 
Im Zuge von Recherchen im Rahmen des Arbeitspaket 1 wurde jedoch deutlich, dass 
gegenwärtig in Österreich noch keine Anwendungen unter Nutzung von 5G NR FR2 
Frequenzen im industriellen Bereich existieren. Es wurde daher versucht die geplanten 
Messungen in Zusammenarbeit mit einer Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der 
industriellen Automatisierung in einem dort betriebenem Forschungs- bzw. Entwicklungslabor 
durchzuführen. 
Mit dem Robotics Labor von Joanneum Research konnte zwar ein Kooperationspartner für die 
Durchführung von Immissionsmessungen gefunden werden, allerdings existieren dort 
ebenfalls gegenwärtig noch keine Anwendungen im 5G NR FR2. 
Die Messungen mussten daher auf die gegenwärtig dort installierten und betriebenen 
Funkanwendungen beschränkt werden. 
 

 Immissionsmessungen im Robotics Labor von Joanneum Research 

5.2.1 Vorhandene Funktechnik im Robotics Labor 
Im Robotics Labor von Joanneum Research sind folgende Funkdienste für die 
Datenübertragung zwischen mobilen Robotern und dem Backbone-Netzwerk vorhanden: 
• WLAN im 2.4 GHz und 5 GHz Band 
• LTE im 2.6 GHz Band 
• 5G NR im 3.6 GHz Band 
 
Zusätzlich existiert ein funkbasiertes Not-Aus System im 433 MHz Band und Radar-
Anwendungen zur Gestensteuerung im Frequenzbereich um 60 GHz6. 
Abbildung 5.1 zeigt den Grundrissplan des Robotics Labor mit eingezeichnetem Fahrbereich 
des mobilen Roboters (siehe auch Abbildung 5.2), sowie mit den Positionen der WLAN Access 
Points (Abbildung 5.3) und der LTE bzw. 5G NR Kleinzellenantennen (Abbildung 5.4). 
 
 

 
6 Immissionsmessungen im Frequenzbereich des Radars für Gestensteuerung wurden nicht 
durchgeführt. 
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Abbildung 5.1: Grundrissplan des Robotics Labor von Joanneum Research mit den rot 
eingezeichneten Positionen der beiden WLAN Access Points, sowie der LTE und 5G NR 
Kleinzellenantenne. Eingezeichnet ist außerdem der mögliche Fahrbereich des mobilen Roboters 
(grün). Hinweis: die gelb markierte Mauer war in dieser Form nicht im Labor vorzufinden. Zwischen dem 
Fahrbereich des Roboters und den Kleinzellenantennen bzw. den Access Points bestand direkter 
Sichtkontakt. 
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Abbildung 5.2: Mobiler Roboter mit eingebauten Funkmodulen. Die Funkmodule für WLAN und LTE 
befinden sich im Inneren des dunklen Gehäuses auf der linken Seite. Das 5G-Funkmodul befindet sich 
im Inneren des dunklen Gehäuses auf der rechten Seite. 

 
Die WLAN Access Points mit externen Linearantennen (4 dBi im 2.45 GHz Band, 6 dBi im 
5 GHz Band) sind im Robotics Lab an der Unterseite von Kabeltassen in ca. 6 m Höhe über 
dem Fußboden montiert (Abbildung 5.3). 
 

 
Abbildung 5.3: WLAN Access Points im Robotics Lab, montiert an der Unterseite von Kabeltassen in 
ca. 6 m Höhe über dem Fußboden. 
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Die LTE (2 TX / 2 RX, Omniantenne, 200 mW pro TX Pfad) und 5G NR (4 TX / 4 RX, 
Omniantenne, 250 mW pro TX Pfad) Indoor Kleinzellen-Module sind an der Unterseite einer 
Kabeltasse an einer Fensterfront des Robotic Labs in ca. 3 m über dem Fußboden montiert 
(Abbildung 5.4). Gemäß Angaben des Netzbetreibers der Kleinzellen-Module liegt der 
maximale Gewinn der in den Modulen verbauten Antennen bei ca. 4 dBi. 
 

 
Abbildung 5.4: LTE und 5G NR Kleinzellenantennen im Robotics Lab, montiert an der Unterseite einer 
Kabeltasse in ca. 3 m Höhe über dem Fußboden. 

 

5.2.2 Messmethodik 
Alle Messungen wurden frequenzselektiv in unterschiedlichen Distanzen zu den HF-Quellen 
am Roboter, sowie direkt unterhalb der LTE- und 5G NR Kleinzellenantennen durchgeführt. 
Als Messgerät kam das Narda SRM3006 mit elektrischer Feldsonde (420 MHz – 6 GHz) zum 
Einsatz. Die Messungen erfolgten während gezielt generierter Datenübertragung vom und 
zum mobilen Roboter. Im Downlink erreichten die Übertragungsbandbreiten bis zu 80, 45 bzw. 
20 Mbit/s bei 5G NR, LTE bzw. WLAN, im Uplink betrug die Übertragungsbandbreite bis zu 
8 Mbit/s. 
Abbildung 5.5 bis Abbildung 5.10 zeigen Beispiele der betrachteten Messpositionen. 
 

5.2.3 Messunsicherheit 
Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Messunsicherheit bei Messungen von 
Mobilfunkimmissionen im Hochfrequenzbereich beachtliche Ausmaße annehmen kann. Vor 
der Diskussion der Messunsicherheit ist zunächst zu definieren, was darunter verstanden 
werden soll. Steht man vor der Aufgabe in einem zeitlich nicht fluktuierenden und räumlich 
homogen elektromagnetischen Hochfrequenzfeld an einem bestimmten Punkt die dort 
herrschende Leistungsflussdichte zu messen, reduziert sich die Messunsicherheit auf die 
Kalibrierunsicherheit des verwendeten Messgerätes, die im Frequenzbereich oberhalb von 
1 GHz typischer Weise innerhalb von ca. ± 25 % (ca. ± 1 dB) liegt.  
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Abbildung 5.5: Messposition in 180 cm Höhe, während der Messung der Hintergrundfeldstärken in 
Raummitte (alle Funkdienste im Labor abgeschaltet). 
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Abbildung 5.6: Messposition in 30 cm Distanz (Höhe 60 cm) zum Roboter auf der Seite des WLAN und 
LTE Moduls. 

 

 
Abbildung 5.7: Messposition in 1 m Distanz (Höhe 180 cm) zum Roboter auf der Seite des WLAN und 
LTE Moduls. 
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Abbildung 5.8: Messpositionen in 30 cm (oben) und 1 m (unten) Distanz (Höhe jeweils 60 cm) zum 
Roboter auf der Seite des 5G NR Moduls. 
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Abbildung 5.9: Messpositionen in 1 m (oben) und 3 m (unten) Distanz (Höhe jeweils 180 cm) zum 
Roboter auf der Seite des 5G NR Moduls. 
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Abbildung 5.10: Messpositionen direkt unterhalb der LTE (links) und der 5G NR (rechts) 
Kleinzellenantenne (Höhe jeweils 180 cm). 

 
Bei Messungen zur Expositionsbewertung von Personen, die sich in den elektromagnetischen 
Feldern von Mobilfunk-Geräten bzw. Sendeanlagen befinden ist dieser Unsicherheitsbeitrag 
üblicherweise vernachlässigbar, da die resultierende Gesamtunsicherheit vor allen durch die 
folgenden beiden Faktoren stark dominiert wird. 
1. Zeitliche Fluktuationen der Feldstärken zufolge variierender Sendeleistung (z.B. durch 

Sendeleistungsregelung). und/oder zeitlicher Veränderung der Ausbreitungsbedingungen 
2. Räumlich inhomogene Feldverteilung zufolge Mehrwegeausbreitung und destruktiver und 

konstruktiver Interferenz. Bei zeitlich veränderlichen Ausbreitungsbedingungen verschärft 
sich das Problem weiter, da in diesem Fall mit einer dynamisch veränderlichen räumlichen 
Feldverteilung zu rechnen ist. 

Ist die Bestimmung der maximal möglichen Exposition das Ziel der Messungen, kann der 
Unsicherheitsbeitrag zufolge des erstgenannten Faktors minimiert werden, in dem z.B. 
sichergestellt wird, dass während der Messungen die betrachteten Quellen konstant mit 
maximaler Sendeleistung betrieben werden (wurde im Zuge der hier beschriebenen 
Messungen für die im Robotics Labor vorhandenen Quellen so weit wie möglich gemacht). 
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Hingegen besteht in der Praxis keine Einflussmöglichkeit auf die räumliche Feldverteilung 
während der Messungen in einer Weise Einfluss zu nehmen, die zu einer systematischen 
Reduzierung des dadurch verursachten Unsicherheitsbeitrages führt. Vielmehr ist die 
vorherrschende räumliche (im Allgemeinen stark inhomogene) Feldverteilung als Teil des 
Expositionsszenarios hinzunehmen. Das insbesondere in reflektiven Umgebungen die 
Feldstärken innerhalb sehr kleiner Raumbereiche (typ. λ/4) stark variieren können besteht 
dadurch aber das Problem, dass sich, je nach Aufstellungsort der Messsonde, deutlich 
unterschiedliche Messergebnisse ergeben können, was sich schlussendlich in einer 
Gesamtmessunsicherheit von mehreren dB widerspiegelt.  
Als Beispiel zeigt Abbildung 5.11 das Ergebnis einer numerischen Berechnung mit einem stark 
vereinfachten Modell der Situation in der Nähe der LTE- und 5G NR Indoor Kleinzelle im 
Robotics Labor (vgl. Abbildung 5.10). In ca. 3 m Höhe über dem Fußboden befindet sich eine 
Antenne (Dipol) unmittelbar unterhalb eines metallischen Deckenabschnittes (Kabeltasse in 
der Realität). Außenwand, Boden, metallische Fensterrahmen, Fensterglas Tisch und Kasten 
wurden mit realistischen Materialparametern versehen. Die Berechnungen erfolgten mittels 
der FDTD-Methode (SEMCAD X). Die unteren Teilbilder in Abbildung 5.11 zeigen qualitativ 
die räumliche Verteilung der normierten Leistungsflussdichte in zwei orthogonalen 
Vertikalebenen durch das Zentrum der Antenne. Abbildung 5.12 zeigt die räumliche Verteilung 
in den beiden Vertikalebenen und Abbildung 5.13 zeigt den Verlauf der normierten 
Leistungsflussdichte entlang der Vertikalachse durch die Antennenmitte. Im Höhenbereich 
zwischen 1 m und 2 m sind beträchtliche Variationen der Leistungsflussdichte zufolge 
Mehrwegeausbreitung und Interferenz erkennbar. Speziell im Bereich zwischen 1.5 und 2 m 
über dem Boden (typischer Bereich des Kopfes) liegt die Variation der Leistungsflussdichte 
bei mehr als ± 5 dB, was daher als Größenordnung der anzunehmenden Unsicherheit im 
Hinblick auf die Messwerte für die Expositionsbeurteilung zufolge von Mehrwegeausbreitung 
und Interferenz betrachtet werden muss. Gemeinsam mit den anderen genannten 
Unsicherheitsbeiträgen ist die Gesamtunsicherheit der hier dokumentierten Messungen im 
Bereich von zumindest ± 6 dB anzusetzen. 
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Abbildung 5.11: Stark vereinfachtes numerisches Modell und zugehörige qualitative räumliche 
Feldverteilung, verursacht durch eine an einer metallischen Decke montierten Antenne (2.6 GHz) in 
einer Raumsituation ähnlich den Gegebenheiten im Bereich der LTE und 5G NR Indoor Basisstation im 
Robotics Labor (vgl. Abbildung 5.10). Dargestellt sind das Modell (oben) und die räumliche Verteilung 
der normierten Leistungsflussdichte in zwei orthogonalen Vertikalebenen durch das Zentrum der 
Antenne (Mitte und unten). 
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Abbildung 5.12: räumliche Verteilung der Leistungsflussdichte, normiert auf eine Sendeleitung von 1 W 
in zwei orthogonalen Vertikalebenen durch das Zentrum der Antenne (Mitte und unten). 

 
 

 
Abbildung 5.13: Räumliche Fluktuation der Leistungsflussdichte entlang der Vertikalachse durch die 
Antennenmitte (Antenne in ca. 3 m Höhe an metallischer Decke montiert). Im Bereich zwischen 1.5 und 
2 m über dem Boden (typischer Bereich des Kopfes) liegt die Variation der Leistungsflussdichte bei 
mehr als ± 5 dB. 
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5.2.4 Messergebnisse 

5.2.4.1 Hintergrundfeldstärken 
Messungen der Hintergrundfeldstärken wurden in Raummitte und nahe der Fensterfront mit 
Blickrichtung der nächsten 5G NR Basisstation am Campus durchgeführt. Während der 
Hintergrundfeldstärkenmessung waren alle vom Robotics Labor konfigurierbaren 
Funkverbindungen abgeschaltet. 

 
Abbildung 5.14: Gemessene Hintergrundfeldstärken in der Raummitte des Robotics Labors. Alle 
kontrollierbaren Funkdienste des Robotics Labors waren dabei ausgeschaltet. 

 
Abbildung 5.15: Gemessene Hintergrundfeldstärken bei der Fensterfront des Robotics Labors. Alle 
kontrollierbaren Funkdienste des Robotics Labors waren dabei ausgeschaltet. 
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Bei den angegebenen Zeitmittelwerten betrug die Mittelungszeit zwischen ca. 30 Sekunden 
und mehreren Minuten und kann daher als repräsentativ für einen direkten Vergleich der Ist-
Immissionen mit den Auslösewerten betrachtet werden7. 

5.2.4.2 WLAN-Immissionen (2.40 – 2.48 GHz) nahe Roboter 
Tabelle 5.1 zeigt die gemessenen WLAN-Immissionen nahe dem Roboter gemäß der 
Messanordnung aus Abbildung 5.6 und Abbildung 5.7. 
 

Tabelle 5.1: Gemessene WLAN-Immissionen nahe dem mobilen Roboter in unterschiedlichen 
Abständen und Höhen für Upload und Download. Angeführt ist außerdem die Ausschöpfung des 
entsprechenden Auslösewertes gemäß VEMF bzw. des Referenzwertes gemäß 1999/519/EG von Smax. 

d [cm] h [cm] Smax [mW/m2] % AW VEMF % 1999/519/EG  

30 70 
0.63 - 0.74 0.0013 – 0.0015 0.0063 – 0.0074 Download 

5.3 - 6.0 0.0106 – 0.0120 0.053 – 0.060 Upload 

100 70 
0.43 - 0.46 0.00085 – 0.00093 0.0043 – 0.0046 Download 

1.1 - 2.7 0.0022 – 0.0054 0.011 – 0.027 Upload 

30 180 
0.45 0.0009 0.0045 Upload 

0.78 0.0016 0.0078 Download 

 

5.2.4.3 LTE-Immissionen (2.62 – 2.64 GHz) nahe Roboter 
Tabelle 5.2 zeigt die gemessenen LTE-Immissionen nahe dem Roboter gemäß der 
Messanordnung aus Abbildung 5.6 und Abbildung 5.7. 
 

Tabelle 5.2: Gemessene LTE-Immissionen nahe dem mobilen Roboter in unterschiedlichen Abständen 
und Höhen für Upload und Download. Angeführt ist außerdem die Ausschöpfung des entsprechenden 
Auslösewertes gemäß VEMF bzw. des Referenzwertes gemäß 1999/519/EG von Savg. 

d [cm] h [cm] Smax [mW/m2] Savg [mW/m2] % AW VEMF % 1999/519/EG  

30 70 
4.61 0.86 0.0017 0.0086 Download 

1.49 0.10 0.0002 0.0010 Upload 

100 180 
2.61 0.37 0.0007 0.0037 Download 

0.93 0.06 0.0001 0.0006 Upload 

 

5.2.4.4 LTE-Immissionen (2.62 – 2.64 GHz) unter Kleinzellenantennen 
Tabelle 5.3 zeigt die gemessenen LTE-Immissionen unterhalb der Kleinzellenantennen 
gemäß der Messanordnung aus Abbildung 5.10. 
 

 
7 Es kann angenommen werden, dass ein Aufrechterhalten der (konstanten) Datenübertragung über 
einen Zeitraum von mehr als 6 Minuten keine wesentliche Veränderung des Zeitmittelwertes verursacht 
hätte. 
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Tabelle 5.3: Gemessene LTE-Immissionen unterhalb der Kleinzellenantennen in einer Höhe von 
180 cm und dementsprechend einem Abstand von 120 cm zur Antenne für Upload und Download. 
Angeführt ist außerdem die Ausschöpfung des entsprechenden Auslösewertes gemäß VEMF bzw. des 
Referenzwertes gemäß 1999/519/EG von Savg. 

d [cm] h [cm] Smax [mW/m2] Savg [mW/m2] % AW VEMF % 1999/519/EG  

0* 180 
203 21.28 0.043 0.213 Download 

63.4 3.47 0.007 0.035 Upload 

100** 180 
67.2 2.97 0.006 0.030 Download 

27.8 1.29 0.003 0.013 Upload 
* 120 cm unterhalb LTE Kleinzelle, ** 120 cm unterhalb 5G NR Kleinzelle 
 
Auffallend sind hier die vergleichsweise hohen Messwerte. Beispielweise würde eine 
Immissionsabschätzung auf Basis der Fernfeldformel und den Quellenparametern (400 mW 
Sendeleistung und 4 dBi Antennengewinn) auf Smax = 56 mW/m2 führen. Unter Berücksichtigung 
der Ausführungen in Kapitel 5.2.3 liegt der Messwert jedoch noch innerhalb des zu 
erwartenden Unsicherheitsbereiches der Messungen. 
 

5.2.4.5 5G NR-Immissionen (3.41 – 3.47 GHz) nahe Roboter 
Tabelle 5.4 zeigt die gemessenen 5G NR-Immissionen nahe dem Roboter gemäß der 
Messanordnung aus Abbildung 5.8 und Abbildung 5.9. 
 

Tabelle 5.4: Gemessene 5G NR-Immissionen nahe dem mobilen Roboter in unterschiedlichen 
Abständen und Höhen für Upload und Download. Angeführt ist außerdem die Ausschöpfung des 
entsprechenden Auslösewertes gemäß VEMF bzw. des Referenzwertes gemäß 1999/519/EG von Savg. 

d [cm] h [cm] Smax [mW/m2] Savg [mW/m2] % AW VEMF % 1999/519/EG  

30 70 
1.77 0.093 0.00019 0.00093 Download 

0.74 0.009 0.00002 0.00009 Upload 

100 180 
1.89 0.140 0.00028 0.00140 Download 

0.74 0.008 0.00002 0.00008 Upload 

300 180 
2.90 0.151 0.00030 0.00151 Download 

0.51 0.005 0.00001 0.00005 Upload 

 

5.2.4.6 5G NR-Immissionen (3.41 – 3.47 GHz) unter Kleinzellenantennen 
Tabelle 5.5 zeigt die gemessenen 5G NR-Immissionen unterhalb der Kleinzellenantennen 
gemäß der Messanordnung aus Abbildung 5.10. 
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Tabelle 5.5: Gemessene 5G NR-Immissionen unterhalb der Kleinzellenantennen in einer Höhe von 
180 cm und dementsprechend einem Abstand von 120 cm zur Antenne für Upload und Download. 
Angeführt ist außerdem die Ausschöpfung des entsprechenden Auslösewertes gemäß VEMF bzw. des 
Referenzwertes gemäß 1999/519/EG von Savg. 

d [cm] h [cm] Smax [mW/m2] Savg [mW/m2] % AW VEMF % 1999/519/EG  

0* 180 
132 6.27 0.00125 0.00627 Download 

60.3 0.43 0.00009 0.00043 Upload 

100** 180 
33.0 2.73 0.00055 0.00273 Download 

26.84 0.18 0.00004 0.00018 Upload 
* 120 cm unterhalb 5G NR Kleinzelle, ** 120 cm unterhalb LTE Kleinzelle 

 

5.2.4.7 Zusammenfassung der Messungen 
Tabelle 5.6 zeigt zusammenfassend die gemessenen Hintergrundfeldstärken sowie die 
gemessenen Immissionen der einzelnen Funkanwendungen. Es zeigt sich, dass die 
Immissionen nahe den Small Cells während des Downloads dominant werden und die 
resultierenden Expositionen um ein Vielfaches höher sind, verglichen mit den gemessenen 
Hintergrundfeldstärken bei abgeschalteten Funkanwendungen im Robotics Labor. Auffällig 
sind außerdem die vergleichsweise niedrigen Immissionen von 5G NR nahe des Roboters, 
verglichen mit WLAN oder LTE. Insgesamt sind die gemessenen Immissionen jedoch weit 
unterhalb der Auslösewerte gemäß VEMF (BMASK (Bundesministerium für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz), 2016) bzw. Referenzwerte gemäß 1999/519/EC (EU, 1999) für 
schwangere Arbeitnehmerinnen. 
 

Tabelle 5.6: Zusammenfassung der gemessenen Hintergrundfeldstärken sowie der Immissionen der 
einzelnen Funkanwendungen. Angeführt sind sowohl Maximalwert als auch Zeitmittelwert. 

 Smax [mW/m2] Savg [mW/m2] 
Hintergrund (420 MHz – 6 GHz) 2.8 – 63 0.18 – 9.0 
WLAN nahe Client 6.0 0.55 
LTE nahe Small Cell während Download 203 6.58 
LTE nahe Mobile während Upload 1.49 0.10 
5G NR nahe Small Cell während Download 132 6.27 
5G NR nahe Mobile während Upload 0.74 0.01 

 
Soweit vergleichbar mit den analytischen Abschätzungen in Kapitel 4 zeigen sich die 
gemessenen Werte durchwegs deutlich geringer als die analytisch abgeschätzten. Dies ist aus 
folgenden Gründen plausibel: 

• Die analytischen Berechnungen basieren auf der Annahme, dass sich der betrachtete 
Immissionspunkt in Hauptsenderichtung der jeweiligen Antenne befindet, während 
dies bei der Messung nicht sichergestellt werden kann 

• Bei den analytischen Berechnungen wurde keine Dämpfung durch Gerätegehäuse 
(Roboter-Gehäuse) berücksichtigt 
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5.2.5 Immissionsbeiträge der Outdoor-Mobilfunkversrgung 
Neben der LTE und 5G NR Indoor Basisstationen werden vom Netzbetreiber in ca. 40 m 
Entfernung zum Robotics Labor eine LTE (Pmax = 16 W, Antennengewinn 11 dBi) und eine 5G 
NR Outdoor Basisstation (Pmax = 40 W, Antennengewinn 10.5 dBi) betrieben. 
Zusätzlich befindet sich für die großflächige Versorgung des Gebietes rund um den Campus 
eine große Mobilfunk-Basisstation (Gittermast) in ca. 500 m nordöstlich des Robotics Labors. 
Dieser Maststandort wird gemäß https://www.senderkataster.at/ gemeinsam von drei 
Betreibern genutzt, wobei jeder Betreiber GSM, UMTS, LTE und 5G NR an diesem Standort 
betreibt. Die pro Betreiber installierten maximalen Sendeleistungen werden mit 260 W, 440 W 
und 420 W angegeben. Da alle Stationen mit jeweils 3 Sektorantennen betrieben werden, 
kann für eine vereinfachte worst-case Abschätzung jeweils ein Drittel der Sendeleistung und 
ein typischer Antennengewinn von 18 dBi angenommen werden. 
Wie bereits in Kapitel 4.2 gezeigt sind die zufolge dieser Basisstationen unter realistischen 
Annahmen zu erwartenden Immissionswerte im Robotics Labor ohne bedeutsame Relevanz, 
wenn die im Robotics Labor installierten Funksendegeräte aktiv sind. 
Nur im Fall der Inaktivität (bzw. sehr geringer mittlerer Sendeleitung zufolge geringer 
Auslastung) der nahen Quellen und gleichzeitiger moderater bis starker Auslastung der 
Outdoor-Mobilfunk-Basisstationen liefern diese einen relevanten Beitrag zur 
Gesamtimmission. 
 

 Rechnerische Abschätzung der Exposition im mmW Bereich 
Da noch keine Anwendungen im mmW-Bereich für aussagekräftige messtechnische 
Untersuchungen verfügbar waren, sollen an dieser Stelle vereinfachte analytische 
Abschätzungen derartiger Immissionen gemacht werden. Aufgrund der Komplexität der 
Feldverhältnisse im Nahfeld sind derartige Abschätzungen nur im Fernfeld sinnvoll. Am 
einfachsten kann diese unter Verwendung der Fernfeldformel  
 

𝑆𝑆 =
𝑃𝑃 ∙ 𝐺𝐺

4 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑2 
 

erfolgen, die eine direkte Abschätzung der Strahlungsleistungsdichte S in Hauptstrahlrichtung 
auf Grundlage des Antennengewinns G, der Sendeleistung P und der Distanz d zur Antenne 
erlaubt. Das Ergebnis in Form der Strahlungsleistungsdichte S kann dann direkt mit dem 
Auslösewert bzw. Expositionsgrenzwert gemäß VEMF (50 W/m2) bzw. für Schwangere 
(10 W/m2) verglichen werden8. 
Eine Anwendung der Fernfeldformel in Distanzen zur Antenne, in denen noch keine 
Fernfeldbedingungen vorherrschen führt zunehmend zu einer Überschätzung der 
Expositionssituation. 
 

 
8 In den aktuellen Guidelines von ICNIRP aus 2020 (ICNIRP, 2020) wird als im Gewebe einzuhaltender 
Basisgrenzwert die im Gewebe auftretende (absorbierte) Strahlungsleistungsdichte Sab und als 
Referenzwert die außerhalb des Körpers auftretende Strahlungsleistungsdichte Si festgelegt. Da 
inzwischen aber gezeigt werden konnte (Christ et al., 2020), dass die Transmissionskoeffizienten im 
Frequenzbereich zwischen 20 und 60 GHz im Bereich zwischen 70 und 100% liegen können, ist diese 
Unterscheidung eher von untergeordneter Bedeutung. 

https://www.senderkataster.at/
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Die Abschätzung der Mindestdistanz dmin zur Antenne, ab der man von Fernfeldverhältnissen 
ausgehen kann, kann mittels  

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
2 ∙ 𝐷𝐷2

λ
 

 

erfolgen, wobei D die größte Abmessung der Antenne und λ die Wellenlänge ist. 
Weiters ist zu berücksichtigen, dass der Antennengewinn einer einfachen Antenne sehr gering 
ist (z.B. Halbwellendipol: Faktor 1.64) und dass zur Erzielung hoher Antennengewinne 
(abgesehen von Parabolantennen) eine matrix-artige Anordnung mehrerer einfacher 
Antennenelemente erforderlich ist, wobei zwischen den Antennenelementen typischerweise 
eine Distanz von mindestens ca. 1 Wellenlänge besteht. Aus der Praxis der Array-
Antennentechnik ist bekannt, dass zur Erzielung eines Antennengewinns von 20 dBi die 
Mindestanzahl an Elementarantennen 50-100 beträgt. D.h., die größte Abmessung einer 
Antenne mit 20 dBi Gewinn im betrachteten Frequenzbereich 24 und 28 GHz (Wellenlänge 
ca. 1 cm) wird keinesfalls unter 8 -10 cm liegen können (eher im Bereich zwischen 10 und 
20 cm). Mit der Annahme D = 10 cm ergibt sich ein dmin von ca. 2 m. Die Verwendung der 
Fernfeldformel für eine Distanz von 2 m führt selbst mit der maximal erlaubten Sendeleistung 
von anzunehmenden 5G NR Endgeräten (Power Class 2-4, vgl. Tabelle 2.2) auf Werte für die 
Strahlungsleistungsdichte von nicht mehr als 0.4 W/m2. 
Betrachtet man umgekehrt ein einzelnes Antennenelement (Halbwellendipol, G = 1.64) in 1 cm 
Distanz zum Körper führt die Fernfeldformel mit P = 0.2 W (Power Class 2-4, vgl. Tabelle 2.2) 
auf S = 261 W/m2, ein Wert, der stark lokalisiert zwar oberhalb der Auslösewerte liegt. Wendet 
man jedoch die im Hinblick auf die Expositionsgrenzwerte bei lokaler Befeldung gemäß VEMF 
anwendbaren Flächenmittelungen an (Mittelung über 20 cm2, bzw. bei Mittelung über 1 cm2 
Verwendung des 20-fachen Auslösewertes), liegt man wieder im zulässigen Bereich9. 

 
9 Für Schwangere Arbeitnehmerinnen würde ein Vergleich von 261 W/m2 mit dem 20-fachen 
Referenzwerte gemäß 1999/519/EG nach wie vor zu einer Überschreitung des Basisgrenzwertes 
führen. Berücksichtigt man jedoch den sehr konservativen Charakter der hier getroffenen Annahmen 
und die völlig außer Acht gelassene zeitliche Mittelung, erscheint ein Konflikt mit den Basisgrenzwerten 
für Schwangere ebenfalls als sehr unwahrscheinlich. 
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6 Numerische Berechnungen 
In Ergänzung zu den Immissionsbetrachtungen basierend auf den von außen auf den Körper 
einwirkenden Feldstärken (Kapitel 4 und 5) wurden numerische Berechnungen zur 
Expositionsbewertung auf Grundlage der Expositionsgrenzwerte bzw. Basisgrenzwerte 
durchgeführt. Dabei standen insbesondere vergleichende Analysen von 
Expositionssituationen mit Geräten mit Sendefrequenzen im Zentimeter- und 
Millimeterwellenbereich und mit Arbeitsfrequenzen < 6 GHz, sowie die mit den Expositionen 
einhergehenden Gewebetemperaturerhöhungen im Fokus. Insgesamt wurden dazu neun 
unterschiedliche Szenarien bzw. Aufgabenstellungen definiert und analysiert. 
 

 Numerische Simulationen 
Für sämtliche numerischen Simulationen wurde die Simulationsplattform Sim4Life v7.0 
verwendet. Für die elektrischen Simulationen wurde der zugehörige Zeitbereichssolver unter 
Anwendung der Finite Differenzen Methode im Zeitbereich verwendet (FDTD), die 
Thermosimulationen erfolgten mit dem entsprechenden Solver unter Anwendung der Bioheat 
Transfer Equation (BHTE). 
Die im Kapitel 6.3 näher beschriebenen Expositionsszenarien wurden je nach Szenario 
entweder mit dem Körpermodell Duke der Virtual Population (Christ et al., 2010; Gosselin et 
al., 2014) oder mit dem Handmodell P2 (Austrian Workers’ Compensation Board (AUVA), 
2019) durchgeführt. Bei den elektrischen Simulationen wurde für sämtliche 
Expositionsszenarien mit dem Handmodell P2 immer eine maximale räumliche Auflösung von 
0.25 mm verwendet. Beim Körpermodell Duke wurde für Expositionsszenarien im 
Frequenzbereich FR1 eine maximale räumliche Auflösung von 1.00 mm in allen Raumachsen 
verwendet, im Bereich der Augen betrug diese jedoch immer maximal 0.50 mm. Für 
Simulationen im Frequenzbereich FR2 wurde immer eine maximale räumliche Auflösung von 
0.50 mm in der gesamten Rechendomäne verwendet. Sämtliche Thermosimulationen wurden 
immer mit einer räumlichen Auflösung von 1.00 mm in allen Raumachsen unter der 
Verwendung der Option „Conformal“ durchgeführt. Dabei werden Diskretisierungsfehler durch 
Berücksichtigung der tatsächlichen Oberflächen des Modells auf Kosten höherer notwendiger 
Hardwareressourcen minimiert (für nähere Details siehe Manual Seite 270, v7.0, (ZMT zurich 
med tech AG, n.d.)). Die Auswahl der dielektrischen und thermischen Parameter erfolgte 
anhand der bereitgestellten Gewebedatenbank der IT’IS Foundation (Hasgall et al., 2018). 
Als Zielgrößen für die Expositionsbewertung wurden zum einen die gemittelte Ganzkörper 
(Whole Body) SAR wbSAR verwendet, zum anderen für den Frequenzbereich FR1 (bis 6 GHz) 
die lokale über ein Gewebevolumen entsprechend einer Masse von 10 g gemittelte SAR 
(psSAR10g) und für den Frequenzbereich FR2 (>6 GHz) die lokal absorbierte über eine 
Oberfläche von 4 cm² gemittelte Leistungsdichte Sab. Für die Auswertung von Sab bzw. Sinc 
wurde der von der Simulationsplattform Sim4Life bereitgestellte Auswertealgorithmus (Power 
Density Evaluator) verwendet. Dieser entspricht den Ausführungen der Norm IEC/IEEE 63195-
2:2020 „Assessment of power density of human exposure to radio frequency fields from 
wireless devices in close proximity to the head and body (frequency range of 6 GHz to 
300 GHz)” (IEC/IEEE 63195-2, 2022). Darin werden drei verschiedene mathematische 
Ausdrücke beschrieben, die für die Bewertung herangezogen werden können: 

• sPDn+ (Normalkomponente des Realteils von S) 
• sPDmod+ (Betrag von S) 
• sPDtot+ (Betrag des Realteils von S) 
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Über sämtliche untersuchten und in Kapitel 6.3 angeführten Szenarien hinweg, zeigten sich 
maximale Werte von Sab bei Verwendung der Auswertemethode sPDmod+, weshalb in diesem 
Bericht zur besseren Verständlichkeit nur diese Werte angeführt werden. 
 

 Augenlider 
Nachdem beim Körpermodell Duke die Position beider Augen etwas unrealistisch erscheint 
und diese zusätzlich von einer unrealistischen 2 mm dicken Hautschicht sowie teilweise von 
SAT und Muskelgewebe überdeckt sind, wird zusätzlich ein neues Augenmodell verwendet. 
Dieses neue Augenmodell (Hirtl and Schmid, 2013) ist zum einen detaillierter und zum 
anderen kann es näher zur Hautoberfläche positioniert werden, was aus anatomischer Sicht 
realistischer erscheint. Zusätzlich erfolgt ein Vergleich der Exposition im Auge, wenn diese 
durch eine dünne etwa 0.5 mm dicke Hautschicht verdeckt sind, bzw. wenn die Augen geöffnet 
sind. Dieser Vergleich der Exposition in den Augen erfolgt in sämtlichen betrachteten 
Szenarien mit dem Körpermodell Duke (Szenario 1–5, sowie Szenario 8). Die Daten für die 
originalen Augen werden zwar trotz offensichtlich unrealistischer Position in diesem Bericht 
angeführt, diese sind jedoch jeweils ausgegraut, um zu verdeutlichen, dass diese aufgrund 
möglicher anatomischer Fehler im Körpermodell nicht für eine Expositionsbewertung 
herangezogen werden sollten. Abbildung 6.1 zeigt einen Vergleich des 3D Voxelmodells mit 
geschlossenen Augen, sowie beiden Varianten, bei denen die Augenlider entfernt wurden. In 
Abbildung 6.2 ist ein transversaler Schnitt des gevoxelten Modells mit den originalen Augen 
des Körpermodells Duke dargestellt, der zum einen den Vergleich mit und ohne Augenlider 
zeigen soll, und zum anderen die unrealistische Position der Augen hinter einer Muskelschicht 
zeigt. Abbildung 6.3 zeigt einen vergleichenden Schnitt durch jenes Modell, in dem die 
originalen Augen durch die detaillierten Augen ersetzt wurden. 
 



Seite 54 von 90 

 
Abbildung 6.1: 3D Voxelansicht vom Kopf des Körpermodells Duke: geschlossene Augen, d.h. keine 
Veränderungen an der Hautoberfläche (oben); originale Augen des Körpermodells Duke mit entfernten 
Augenlidern (Mitte); detaillierte Augen (Hirtl and Schmid, 2013) mit entfernten Augenlidern (unten). 
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Abbildung 6.2: Transversaler Schnitt des Voxelmodells von Duke mit den originalen Augen: mit 
Augenlidern (oben) und entfernten Augenlidern (unten). 
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Abbildung 6.3: Transversaler Schnitt des Voxelmodells von Duke mit den detaillierten Augen: mit 
Augenlidern (oben) und entfernten Augenlidern (unten). 
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 Expositionsszenarien 
 

6.3.1 Szenario 1 – Person in der Nähe einer 5G Indoor Basisstation Antenne im 
Frequenzbereich FR1 

Dieses Szenario soll die Situation einer arbeitenden Person nachstellen, die z.B. auf einer 
Leiter eine Lampe wechselt, und deren Kopf sich dabei auf ca. 1 m zu einer 5G Indoor 
Basisstation (BS) Antenne annähert. In diesem Szenario arbeitet die BS Antenne im 
Frequenzbereich FR1 bei ca. 3.4 GHz. Die Antennenmodellierung erfolgte auf Basis einer 
realen Antenne, welche zerlegt und nachmodelliert wurde. Die resultierenden Eigenschaften 
des Antennenmodells (Abstrahlcharakteristik, S11, usw.) wurden mit dem Datenblatt der 
Antenne abgeglichen. Als Berechnungsfrequenz wurde 3.4 GHz gewählt, womit diese etwas 
unterhalb der ursprünglich angestrebten Frequenz von 3.6 – 3.8 GHz liegt. Der Grund liegt im 
resultierenden Frequenzgang des Reflexionsfaktors (S11) des Simulationsmodells der 
Antenne. Daraus ergab sich eine maximale Abstrahlung der Antenne bei etwa 3.4 GHz im 
interessierenden Frequenzbereich (etwa 3 – 4 GHz). Das numerische Modell der Antenne ist 
in Abbildung 6.4 dargestellt. 
Zur Untersuchung des Einflusses der Augenlider bzw. der Position der Augen hinter den 
Augenlidern auf die Exposition der Augen, wurden alle vier in Kapitel 6.2 beschriebenen 
Variationen (detaillierte Augen sowie originale Augen von Duke, jeweils mit offenen und 
geschlossenen Augenlidern) untersucht. Die Ausrichtung des Körpermodells Duke erfolgte mit 
Blickrichtung zur Antenne, welche sich einmal auf Augenhöhe befindet (siehe Abbildung 6.5) 
und einmal von schräg oben nach unten Richtung Kopf des Körpermodells ausgerichtet ist 
(siehe Abbildung 6.6). Um Unsicherheiten und etwaige Änderungen der 
Antennencharakteristik zu vermeiden, wurde die Antenne in ihrer Ausrichtung im 
Koordinatensystem belassen und stattdessen das Körpermodell gedreht. 
 

 
Abbildung 6.4: Numerisches Modell der 5G Indoor Basisstation Antenne im Frequenzbereich FR1. Die 
Modellierung erfolgte anhand einer realen Patchantenne. 
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Abbildung 6.5: Horizontale Ausrichtung der Antenne auf Augenhöhe des Körpermodells Duke. 

 

 
Abbildung 6.6: Schräge Ausrichtung der Antenne, die von schräg oben nach unten Richtung Kopf des 
Körpermodells gerichtet ist. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Diskretisierung des 
Antennenmodells wurde dieses im Koordinatensystem der Rechendomäne belassen und stattdessen 
das Körpermodell gedreht. 

 
Aufgrund der maximalen Antennenabmessung (ca. 100 mm) und der verwendeten Frequenz 
von 3.4 GHz können Fernfeldbedingungen ab etwa 35 cm angenommen werden. In Tabelle 
6.1 und Tabelle 6.2 sind die auf eine Antenneneingangsleistung von 1 W normierten 
Ergebnisse für psSAR10g im Kopf bzw. in den Augen des Körpermodells Duke, für beide 
Ausrichtungen der Antenne, sowie für die unterschiedlichen Modellierungen der Augen, 
aufgelistet. 
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Tabelle 6.1: psSAR10g im Kopf des Körpermodells Duke bei einer Antenneneingangsleistung PAntenne = 1 W, bei gerader und schräger Ausrichtung der Antenne 
relativ zum Kopf (siehe Abbildung 6.5 und Abbildung 6.6) und bei unterschiedlichen Variationen der Augenmodellierung des Körpermodells (siehe Kapitel 6.2). 
Außerdem ist die jeweilige Ausschöpfung des Grenzwertes in %/W gemäß VEMF (10 W/kg), 1999/519/EC (2 W/kg) und ICNIRP 2020 (10 W/kg) jeweils für die 
lokale Exposition des Kopfes bei einer Frequenz von 3.4 GHz aufgelistet. 

   Ausrichtung 
   gerade schräg 
   

psSAR10g  
[mW/kg/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%/W] 
psSAR10g  

[mW/kg/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%/W] 

  Augen VEMF 1999/519/EC 
ICNIRP 

2020 
Lokal 

VEMF 1999/519/EC 
ICNIRP 

2020 
Lokal 

Duke 
(Kopf) 

original 
geschlossen 3.49 0.035% 0.174% 0.035% 3.12 0.031% 0.156% 0.031% 

offen 3.42 0.034% 0.171% 0.034% 3.15 0.031% 0.157% 0.031% 

detailliert 
geschlossen 3.50 0.035% 0.175% 0.035% 3.12 0.031% 0.156% 0.031% 

offen 3.48 0.035% 0.174% 0.035% 3.13 0.031% 0.157% 0.031% 

Tabelle 6.2: psSAR10g in den Augen des Körpermodells Duke bei einer Antenneneingangsleistung PAntenne = 1 W, bei gerader und schräger Ausrichtung der Antenne 
relativ zum Kopf (siehe Abbildung 6.5 und Abbildung 6.6) und bei unterschiedlichen Variationen der Augenmodellierung des Körpermodells (siehe Kapitel 6.2). 
Außerdem ist die jeweilige Ausschöpfung des Grenzwertes in %/W gemäß VEMF (10 W/kg), 1999/519/EC (2 W/kg) und ICNIRP 2020 (10 W/kg) jeweils für die 
lokale Exposition des Kopfes bei einer Frequenz von 3.4 GHz aufgelistet. 

   Ausrichtung 
   gerade schräg 
   

psSAR10g  
[mW/kg/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%/W] 
psSAR10g  

[mW/kg/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%/W] 

  Augen VEMF 1999/519/EC 
ICNIRP 

2020 
Lokal 

VEMF 1999/519/EC 
ICNIRP 

2020 
Lokal 

Duke 
(Augen) 

original 
geschlossen 1.38 0.014% 0.069% 0.014% 0.94 0.009% 0.047% 0.009% 

offen 1.31 0.013% 0.066% 0.013% 0.77 0.008% 0.039% 0.008% 

detailliert 
geschlossen 3.50 0.035% 0.175% 0.035% 3.12 0.031% 0.156% 0.031% 

offen 3.48 0.035% 0.174% 0.035% 3.13 0.031% 0.157% 0.031% 
 



 
 
 

6.3.2 Szenario 2 – Person in der Nähe einer 5G Indoor Basisstation Antenne im 
Frequenzbereich FR2 

Dieses Szenario soll ebenso wie Szenario 1 die Situation einer arbeitenden Person 
nachstellen, die z.B. auf einer Leiter eine Lampe wechselt, und deren Kopf sich dabei auf ca. 
1 m zu einer 5G Indoor Basisstation (BS) Antenne mit Beamforming annähert. In diesem 
Szenario arbeitet die BS Antenne im Frequenzbereich FR2 bei ca. 28.5 GHz. Die 
Antennenmodellierung erfolgte auf Basis einer Publikation, die detaillierte Informationen über 
den Aufbau des 1x16 Antennenarrays liefert (Khalily et al., 2018). Die resultierenden 
Eigenschaften des Antennenmodells (Abstrahlcharakteristik, S11, usw.) wurden mit den 
Simulations- und Messdaten der Publikation abgeglichen. Als Berechnungsfrequenz wurde 
28.5 GHz gewählt, womit diese etwas oberhalb der ursprünglich angestrebten Frequenz von 
ca. 26 GHz liegt. Der Grund liegt auch hier im resultierenden Frequenzgang des 
Reflexionsfaktors (S11) des Simulationsmodells der Antenne. Daraus ergab sich eine 
maximale Abstrahlung der Antenne bei etwa 28.5 GHz. Das numerische Modell des 
Antennenarrays ist in Abbildung 6.7 dargestellt. 
Zur Untersuchung des Einflusses der Augenlider bzw. der Position der Augen hinter den 
Augenlidern auf die Exposition der Augen, wurden alle vier in Kapitel 6.2 beschriebenen 
Variationen (detailliert Augen sowie originale Augen von Duke, jeweils mit offenen und 
geschlossenen Augenlidern) untersucht. Die Ausrichtung der Antenne zum Körpermodell ist 
ident zu jener aus Szenario 1 (siehe Abbildung 6.5 und Abbildung 6.6 im Kapitel 6.3.1). 
 

 
Abbildung 6.7: Numerisches Modell der 5G Indoor Basisstation Antenne im Frequenzbereich FR2. Die 
Modellierung erfolgte anhand einer Publikation (Khalily et al., 2018), es handelt sich dabei um ein 1x16 
Antennenarray. 

 
 
Aufgrund der maximalen Antennenabmessung (ca. 100 mm) und der verwendeten Frequenz 
von 28.5 GHz können Fernfeldbedingungen erst ab etwa 195 cm angenommen werden. 
Außerhalb des reaktiven Nahfeldes ist trotzdem eine Bewertung von Sinc, gemittelt über 4 cm, 
anhand der Referenzwerte gemäße ICNIRP 2020 zulässig. In Tabelle 6.3 und Tabelle 6.4 sind 
die auf einen Antenneneingangsleistung von 1 W normierten Ergebnisse für Sab in der Haut 
bzw. Cornea des Körpermodells Duke, für beide Ausrichtungen der Antenne, sowie für die 
unterschiedlichen Modellierungen der Augen, aufgelistet. 
 
 



 
 
 

 

Tabelle 6.3: Sab (gemittelt über 4 cm²) in der Haut des Körpermodells Duke bei einer Antenneneingangsleistung PAntenne = 1 W, bei gerader und schräger 
Ausrichtung der Antenne relativ zum Kopf (siehe Abbildung 6.5 und Abbildung 6.6) und bei unterschiedlichen Variationen der Augenmodellierung des Körpermodells 
(siehe Kapitel 6.2). Außerdem ist die jeweilige Ausschöpfung des Grenzwertes in %/W gemäß VEMF (50 W/m²), 1999/519/EC (10 W/m²) und ICNIRP 2020 
(100 W/m²) jeweils für die lokale Exposition bei einer Frequenz von 28.5 GHz aufgelistet. 

   Ausrichtung 
   gerade schräg 
   

Sab  
[W/m²/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%/W] 
Sab  

[W/m²/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%/W] 

  Augen VEMF *) 1999/519/EC 
**) 

ICNIRP 2020 
Lokal VEMF *) 1999/519/EC 

**) 
ICNIRP 2020 

Lokal 

Duke 
(Haut) 

original geschlossen 9.76 19.5% 97.6% 9.8% 8.65 17.3% 86.5% 8.7% 
offen 12.56 25.1% 125.6% 12.6% 9.94 19.9% 99.4% 9.9% 

detailliert geschlossen 9.77 19.5% 97.7% 9.8% 8.63 17.3% 86.3% 8.6% 
offen 13.09 26.2% 130.9% 13.1% 9.82 19.6% 98.2% 9.8% 

*) Die VEMF legt keine Expositionsgrenzwerte in Form der Sab fest, sondern nur in Form der Sinc. Weiters müsste, unter der Annahme Sab = Sinc, die Mittelung gemäß 
VEMF über eine Fläche von 20 cm² erfolgen, wie bereits erwähnt erfolgte die Mittelung von Sab aber über 4 cm² gemäß ICNIRP 2020 
**) Wie die VEMF legt auch 1999/519/EC keine Basisgrenzwerte in Form der Sab fest, sondern nur in Form der Sinc. Zusätzlich liefert 1999/519/EC keine weiteren 
Informationen zu einer etwaigen Mittelung von Sinc 

 
 
  



Seite 62 von 90 

 

Tabelle 6.4: Sab (gemittelt über 4 cm²) in der Cornea des Körpermodells Duke bei einer Antenneneingangsleistung PAntenne = 1 W, bei gerader und schräger 
Ausrichtung der Antenne relativ zum Kopf (siehe Abbildung 6.5 und Abbildung 6.6) und bei unterschiedlichen Variationen der Augenmodellierung des Körpermodells 
(siehe Kapitel 6.2). Außerdem ist die jeweilige Ausschöpfung des Grenzwertes in %/W gemäß VEMF (50 W/m²), 1999/519/EC (10 W/m²) und ICNIRP 2020 
(100 W/m²) jeweils für die lokale Exposition bei einer Frequenz von 28.5 GHz aufgelistet. 

   Ausrichtung 
   gerade schräg 
   

Sab  
[W/m²/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%/W] Sab  
[W/m²/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%/W] 

  Augen VEMF *) 1999/519/EC 
**) 

ICNIRP 2020 
Lokal VEMF *) 1999/519/EC 

**) 
ICNIRP 2020 

Lokal 

Duke 
(Cornea) 

original geschlossen <0.01 <0.001% 0.001% <0.001% <0.01 <0.001% 0.002% <0.001% 
offen 2.49 4.98% 24.9% 2.49% 2.87 5.74% 28.7% 2.87% 

detailliert geschlossen 0.12 0.247% 1.23% 0.123% 0.06 0.110% 0.551% 0.055% 
offen 2.51 5.02% 25.1% 2.51% 0.94 1.88% 9.37% 0.937% 

*) Die VEMF legt keine Expositionsgrenzwerte in Form der Sab fest, sondern nur in Form der Sinc. Weiters müsste, unter der Annahme Sab = Sinc, die Mittelung gemäß 
VEMF über eine Fläche von 20 cm² erfolgen, wie bereits erwähnt erfolgte die Mittelung von Sab aber über 4 cm² gemäß ICNIRP 2020 
**) Wie die VEMF legt auch 1999/519/EC keine Basisgrenzwerte in Form der Sab fest, sondern nur in Form der Sinc. Zusätzlich liefert 1999/519/EC keine weiteren 
Informationen zu einer etwaigen Mittelung von Sinc 

 
 
 



 
 
 

6.3.3 Szenario 3 – Ganzkörper Plane Wave Exposition bei einer Frequenz von 26 GHz 
In diesem Szenario erfolgen systematische numerische Simulationen von Ganzkörper Plane 
Wave Expositionen des Körpermodells Duke bei einer Frequenz von 26 GHz und 
Befeldungsrichtungen von vorne bzw. hinten sowie seitlich, jeweils mit vertikaler und 
horizontaler Polarisation. Wie bereits in den beiden vorangegangen Szenarien 1 und 2 
beschrieben, erfolgt auch hier eine Untersuchung des Einflusses der Augenlider bzw. der 
Position der Augen hinter den Augenlidern (Details siehe Kapitel 6.2). 
Aufgrund der hohen Frequenz von 26 GHz wurde die räumliche Auflösung der Rechendomäne 
mit 0.5 mm in allen Raumachsen festgelegt. Die dadurch entstehenden notwendigen 
Ressourcen der Simulationshardware übersteigen die vorhandenen Kapazitäten (96 GB 
Grafikspeicher plus 512 GB RAM) deutlich, weshalb die Ganzkörperexposition auf drei 
Teilkörperbereiche aufgeteilt werden musste. Die Aufteilung erfolgt dabei horizontal, etwa auf 
Bauchhöhe sowie auf Höhe der Oberschenkel. Um numerische Artefakte zu vermeiden, wurde 
der Bereich zwischen jeweiliger Schnittgrenze und der Rechendomängrenze mit einem 
Luftblock versehen (siehe Abbildung 6.8). 
Da die Ganzkörper Plane Wave Simulationen auch als Grundlage für weitergehende 
Thermosimulationen (Szenarien 4 und 5, siehe nachfolgende Kapitel 6.3.4 und 6.3.5) dienen, 
wurde außerdem eine Validierung mit einer homogenen Kugel durchgeführt, um eine etwaige 
Auswirkung aufgrund von mehreren thermischen Quellen in einer Simulationen zu evaluieren 
(siehe Kapitel 6.3.3.1). 

 
Abbildung 6.8: Unterteilung des Körpermodells Duke für die Ganzkörper Plane Wave Exposition. 
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6.3.3.1 Validierung der Überlagerung von mehreren Quellen für die Thermosimulation 
anhand einer homogenen Kugel 

Um die Auswirkungen der oben erwähnten notwendigen Überlagerung von mehreren Quellen 
für die Thermosimulation zu evaluieren, wurde eine Validierung anhand eines einfachen 
zweischichtigen Kugelmodells (Haut und Muskel) durchgeführt, bei der die Kugel zunächst 
ganz und anschließend jeweils eine Hälfte davon befeldet wurde. Im Anschluss wurden die 
maximalen Temperaturanstiege in einzelnen Punkten für beide Quellen (ganz bzw. je eine 
Hälfte) verglichen. Diese sind in Tabelle 6.5 aufgelistet, die Abweichungen sind minimal, 
jedenfalls überschätzt aber die Überlagerung, verglichen mit der einzelnen Befeldung. 
 

Tabelle 6.5: Maximale Temperaturerhöhungen ΔT an drei beliebigen Punkten eines einfachen 
zweischichtigen Kugelmodells bei Befeldung der gesamten Kugel sowie bei Überlagerung der 
Befeldung von je einer Hälfte der Kugel. 

 ΔT [°C] 
 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 

gesamte Kugel befeldet 0.157 0.023 0.223 

je eine Hälfte einzeln befeldet 
(entspricht Situation mit 

Duke) 
0.159 0.027 0.229 

6.3.3.2 Ergebnisse der Expositionsbewertung 
Tabelle 6.6 zeigt die Ganzkörper SAR (wbSAR) für die drei untersuchten 
Befeldungsrichtungen vorne-hinten, hinten-vorne und seitlich (links-rechts) jeweils bei 
horizontaler und vertikaler Polarisation. Zusätzlich ist in Tabelle 6.7 die SAR sowie die 
absorbierte Leistung in der Haut aufgelistet. Anhand der Masse des Körpermodells Duke von 
70.24 kg lässt sich ableiten, dass die in Tabelle 6.6 angeführte wbSAR wie zu erwarten 
praktisch ausschließlich durch die absorbierte Leistung in der Haut zustande kommt. Für die 
Befeldungsrichtung vorne – hinten mit horizontaler Polarisation (jeweils 1. Zeile in beiden 
Tabellen) ergibt sich eine absorbierte Leistung in der Haut von 14.83 W, was zu einer wbSAR 
von 0.211 W/kg beiträgt, und somit nur geringfügig unterhalb der tatsächlichen wbSAR von 
0.214 W/kg liegt. 
In Tabelle 6.8 ist Sab in der Haut im Kopfbereich bzw. in der Cornea bei frontaler Befeldung 
(vorne-hinten) und vertikaler Polarisation bei einer ungemittelten Strahlungsleistungsdichte 
der Plane Wave Quelle Sinc von 50 W/m² dargestellt. Tabelle 6.9 zeigt die entsprechenden 
Ergebnisse von Sab in der Haut im gesamten Körper für die anderen Befeldungsrichtungen und 
je beide Polarisationen. Zusätzlich sind in Abbildung 6.9 und Abbildung 6.10 die Verteilungen 
von Sab in der Haut für zwei Szenarien (vorne-hinten bzw. links-rechts, jeweils mit horizontaler 
Polarisation) dargestellt. 
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Tabelle 6.6: wbSAR beim Körpermodell Duke für unterschiedliche Befeldungsrichtungen und 
Polarisation bei einer Strahlungsleistungsdichte der Plane Wave Quelle Sinc = 50 W/m² gemäß 
ICNIRP 2020 (entspricht auch dem Auslösewert gemäß VEMF). Außerdem ist die jeweilige 
Ausschöpfung des Grenzwertes in % gemäß ICNIRP 2020 (0.4 W/kg) für die Ganzkörperexposition bei 
einer Frequenz von 26 GHz aufgelistet. Die VEMF und 1999/519/EC listen keine Grenzwerte für die 
Ganzkörper SAR oberhalb von 6 bzw. 10 GHz auf. 

Befeldungs- 
richtung Polarisation wbSAR 

[W/kg] 

Ausschöpfung des 
Grenzwerts [%] 

ICNIRP 2020 

vorne - hinten hor 0.214 53.4% 
ver 0.168 41.9% 

hinten - vorne hor 0.200 50.0% 
ver 0.168 42.1% 

links - rechts hor 0.115 28.7% 
ver 0.081 20.2% 

 
 

Tabelle 6.7: SAR und Total Loss in der Haut des Körpermodells Duke für unterschiedliche 
Befeldungsrichtungen und Polarisation bei einer Strahlungsleistungsdichte der Plane Wave Quelle 
Sinc = 50 W/m² gemäß ICNIRP 2020 (entspricht auch dem Auslösewert gemäß VEMF). Bei einer 
Gesamtmasse des Simulationsmodells Duke von etwa 70.24 kg lässt sich ableiten, dass die in Tabelle 
6.6 angeführten Werte der wbSAR praktisch ausschließlich durch die absorbierte Leistung in der Haut 
zustande kommt. Bei der Befeldungsrichtung vorne – hinten horizontal würde sich durch die absorbierte 
Leistung in der Haut (14.83 W) eine wbSAR von 0.211 W/kg ergeben und wäre somit nur geringfügig 
niedriger als die tatsächliche wbSAR. 

Befeldungs- 
richtung Polarisation 

Haut 
SAR 

[W/kg] 
Total Loss 

[W] 

vorne - hinten 
hor 3.276 14.83 
ver 2.508 11.35 

hinten - vorne 
hor 3.072 13.90 
ver 2.524 11.43 

links - rechts 
hor 1.760 7.97 
ver 1.202 5.44 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tabelle 6.8: Sab (gemittelt über 4 cm²) in der Haut bzw. Cornea bei frontaler Befeldung (vorne-hinten) mit vertikaler Polarisation im Kopfbereich des Körpermodells 
Duke bei einer Strahlungsleistungsdichte der Plane Wave Quelle Sinc = 50 W/m². Außerdem ist die jeweilige Ausschöpfung des Grenzwertes in % gemäß VEMF 
(50 W/m²), 1999/519/EC (10 W/m²) und ICNIRP 2020 für lokale Exposition (100 W/m²) bei einer Frequenz von 26 GHz aufgelistet. 

  Haut Cornea 

Augen Sab  
[W/m²/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%] Sab  
[W/m²/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%] 

VEMF *) 1999/519/EC **) ICNIRP 2020 Lokal VEMF *) 1999/519/EC **) ICNIRP 2020 Lokal 

original geschlossen 41.07 82.1% 410.7% 41.1% 0.002 0.004% 0.022% 0.002% 
offen 41.06 82.1% 410.6% 41.1% 9.10 18.2% 91.0% 9.10% 

detailliert geschlossen 41.07 82.1% 410.7% 41.1% 0.75 1.50% 7.51% 0.75% 
offen 41.06 82.1% 410.6% 41.1% 9.28 18.6% 92.8% 9.28% 

*) Die VEMF legt keine Expositionsgrenzwerte in Form der Sab fest, sondern nur in Form der Sinc. Weiters müsste, unter der Annahme Sab = Sinc, die Mittelung gemäß 
VEMF über eine Fläche von 20 cm² erfolgen, wie bereits erwähnt erfolgte die Mittelung von Sab aber über 4 cm² gemäß ICNIRP 2020 
**) Wie die VEMF legt auch 1999/519/EC keine Basisgrenzwerte in Form der Sab fest, sondern nur in Form der Sinc. Zusätzlich liefert 1999/519/EC keine weiteren 
Informationen zu einer etwaigen Mittelung von Sinc 

Tabelle 6.9: Sab (gemittelt über 4 cm²) in der Haut des Körpermodells Duke bei unterschiedlichen Befeldungsrichtungen und Polarisation bei einer 
Strahlungsleistungsdichte der Plane Wave Quelle Sinc = 50 W/m². Zusätzlich ist jener Teilkörperbereich (siehe Abbildung 6.8) aufgelistet, in dem das Maximum 
aufgetreten ist. Außerdem ist die jeweilige Ausschöpfung des Grenzwertes in % gemäß VEMF (50 W/m²), 1999/519/EC (10 W/m²) und ICNIRP 2020 für lokale 
Exposition (100 W/m²) bei einer Frequenz von 26 GHz aufgelistet. 

Befeldungs- 
richtung Polarisation Sab [W/m²] Körperbereich mit Maximalwert 

(siehe Abbildung 4.8) 
Ausschöpfung des Grenzwerts [%] 

VEMF *) 1999/519/EC **) ICNIRP 2020 Lokal 

vorne - hinten hor 42.70 unten 85.4% 427.0% 42.7% 
ver 41.07 oben 82.1% 410.7% 41.1% 

hinten - vorne hor 39.33 Mitte 78.7% 393.3% 39.3% 
ver 39.92 oben 79.8% 399.2% 39.9% 

links - rechts hor 48.37 oben 96.7% 483.7% 48.4% 
ver 35.43 oben 70.9% 354.3% 35.4% 

*) Die VEMF legt keine Expositionsgrenzwerte in Form der Sab fest, sondern nur in Form der Sinc. Weiters müsste, unter der Annahme Sab = Sinc, die 
Mittelung gemäß VEMF über eine Fläche von 20 cm² erfolgen, wie bereits erwähnt erfolgte die Mittelung von Sab aber über 4 cm² gemäß ICNIRP 2020 
**) Wie die VEMF legt auch 1999/519/EC keine Basisgrenzwerte in Form der Sab fest, sondern nur in Form der Sinc. Zusätzlich liefert 1999/519/EC keine 
weiteren Informationen zu einer etwaigen Mittelung von Sinc 
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Abbildung 6.9: Sab (gemittelt über 4 cm²) in der Haut in den drei Teilkörperbereichen bei einer Befeldungsrichtung vorne-hinten mit horizontaler Polarisation und 
einer Strahlungsleistungsdichte der Plane Wave Quelle Sinc = 50 W/m². 

 
 
 



 
 
 

 

 
Abbildung 6.10: Sab (gemittelt über 4 cm²) in der Haut in den drei Teilkörperbereichen bei einer 
Befeldungsrichtung links-rechts mit horizontaler Polarisation und einer Strahlungsleistungsdichte der 
Plane Wave Quelle Sinc = 50 W/m². 
 

 

6.3.4 Szenario 4 – Thermosimulation zu Szenario 3 mit TUmgebung = 20 °C 
Für die worst-case Befeldungsrichtung aus den Ganzkörper Plane Wave Expositionen 
(Szenario 3, siehe Kapitel 6.3.3) wurden weitergehende Thermosimulationen durchgeführt. 
Um den Einfluss von trockener Haut bzw. feuchter Haut zufolge hoher Luftfeuchtigkeit 
und/oder Schweiß zu untersuchen, wurden zwei verschiedene Wärmetransferkoeffizienten 
(WTK) zwischen Haut und Luft verwendet. Als typischer Wertebereich für stehende Luft (ohne 
Zirkulation) kann ein WTK von 2.5 bis 20 W/m²/K angenommen werden. Für dieses Szenario 
wurden WTKs von 5.0 und 10.0 W/m²/K verwendet. 
In Tabelle 6.10 sind die maximalen Temperaturerhöhungen in den Augenlidern, Cornea und 
den Glaskörpern für eine Umgebungstemperatur von 20 °C und einem WTK von 5.0 W/m²/K 
(trockene Haut), aufgeschlüsselt auf die unterschiedlichen Modellierungsvarianten der Augen 
bei einer Strahlungsleistungsdichte der Plane Wave Quelle Sinc von 50 W/m² dargestellt. 
Tabelle 6.11 zeigt die entsprechenden Ergebnisse für einen WTK von 10.0 W/m²/K 
entsprechend feuchter Haut. 
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Tabelle 6.10: Maximale Temperaturerhöhungen ΔT in den Augenlidern, Cornea sowie den 
Glaskörpern, bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C, und einem WTK von 5.0 W/m²/K, 
entsprechend trockener Haut, aufgeschlüsselt auf die unterschiedlichen Variationen der 
Augenmodellierung des Körpermodells (siehe Kapitel 6.2), bei einer Strahlungsleistungsdichte der 
Plane Wave Quelle Sinc = 50 W/m². 

  ΔT [°C] 

Augen 
Augenlid Cornea Glaskörper 

links rechts links rechts links rechts 

original 
geschlossen 0.322 0.324 0.271 0.256 0.115 0.119 

offen - - 0.125 0.125 0.086 0.088 

detailliert 
geschlossen 0.214 0.238 0.207 0.224 0.052 0.058 

offen - - 0.171 0.203 0.048 0.054 
 

Tabelle 6.11: Maximale Temperaturerhöhungen ΔT in den Augenlidern, Cornea sowie den 
Glaskörpern, bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C, und einem WTK von 10.0 W/m²/K, 
entsprechend feuchter Haut, aufgeschlüsselt auf die unterschiedlichen Variationen der 
Augenmodellierung des Körpermodells (siehe Kapitel 6.2), bei einer Strahlungsleistungsdichte der 
Plane Wave Quelle Sinc = 50 W/m². 

  ΔT [°C] 

Augen 
Augenlid Cornea Glaskörper 

links rechts links rechts links rechts 

original 
geschlossen 0.291 0.295 0.248 0.234 0.104 0.107 

offen - - 0.103 0.103 0.074 0.075 

detailliert 
geschlossen 0.198 0.222 0.194 0.209 0.048 0.054 

offen - - 0.156 0.186 0.044 0.049 
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6.3.5 Szenario 5 – Thermosimulation zu Szenario 3 mit TUmgebung = 40 °C 
Szenario 5 ist ident zu Szenario 4 (Kapitel 6.3.4), jedoch mit einer Umgebungstemperatur von 
TUmgebung = 40 °C. 
In Tabelle 6.12 sind die maximalen Temperaturerhöhungen in den Augenlidern, Cornea und 
den Glaskörpern für eine Umgebungstemperatur von 40 °C und einem WTK von 10.0 W/m²/K 
(feuchte Haut), aufgeschlüsselt auf die unterschiedlichen Modellierungsvarianten der Augen 
bei einer Strahlungsleistungsdichte der Plane Wave Quelle Sinc von 50 W/m² dargestellt. 
Außerdem zeigt Abbildung 6.11 einen direkten Vergleich der Temperaturverläufe in den 
Augenlidern bei Verwendung der originalen Augen von Duke für die beiden Variationen aus 
dem vorigen Szenario 4 (Kapitel 6.3.4) bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C, sowie dem 
hier gezeigten Szenario mit 40 °C Umgebungstemperatur. 
 

Tabelle 6.12: Maximale Temperaturerhöhungen ΔT in den Augenlidern, Cornea sowie den 
Glaskörpern, bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C, und einem WTK von 10.0 W/m²/K, 
entsprechend feuchter Haut, aufgeschlüsselt auf die unterschiedlichen Variationen der 
Augenmodellierung des Körpermodells (siehe Kapitel 6.2), bei einer Strahlungsleistungsdichte der 
Plane Wave Quelle Sinc = 50 W/m². 

  ΔT [°C] 

Augen 
Augenlid Cornea Glaskörper 

links rechts links rechts links rechts 

original 
geschlossen 0.294 0.298 0.252 0.238 0.108 0.111 

offen - - 0.107 0.107 0.077 0.079 

detailliert 
geschlossen 0.199 0.222 0.194 0.210 0.049 0.055 

offen - - 0.157 0.186 0.045 0.050 
 

 
Abbildung 6.11: Temperaturverläufe in den Augenlidern bei Verwendung der detaillierten Augen des 
Körpermodells Duke für die beiden Variationen aus dem vorigen Szenario 4 (TUmgebung = 20 °C) und 
diesem Szenario (TUmgebung = 40 °C). 
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6.3.6 Szenario 6 – Lokale Exposition einer Hand durch eine 5G Client Antenne im 
Frequenzbereich FR2 

Für die lokale Exposition einer Hand durch eine FR2 5G Client Antenne wurde ein einfacher 
λ/2 Dipol mit einer Frequenz von 26 GHz verwendet. Wie bereits erwähnt, wurde für das 
Handmodell P2 eine räumliche Auflösung der Rechendomäne von 0.25 mm in allen 
Raumachsen gewählt. Im Bereich des Dipols musste die Auflösung jedoch auf 0.05 mm 
verringert werden, um den Dipol ausreichend diskretisieren zu können. Das 
Expositionsszenario mit dem Handmodell P2 und dem Dipol zwischen Daumen und 
Zeigefinger ist in Abbildung 6.12 dargestellt. In der dargestellten Situation beträgt der Abstand 
zwischen Dipol und Hautoberfläche etwa 1 mm. Es wurden außerdem noch zwei weitere 
Szenarien gerechnet, bei denen der Dipol weiter Richtung Fingerspitzen verschoben wurde 
und somit der Abstand zwischen Dipol und Hautoberfläche 2 bzw. 5 mm betrug. 
Die Ergebnisse in Form von Sab, normiert auf 1 W Antenneneingangsleistung, sind in Tabelle 
6.13 aufgelistet, Abbildung 6.13 zeigt die Verteilungen von Sab in der Haut für die drei Abstände 
zwischen Dipol und Hautoberfläche. 
 

 
Abbildung 6.12: Handmodell P2 mit einem 26 GHz λ/2 Dipol zwischen Daumen und Zeigefinger. 
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Tabelle 6.13: Sab (gemittelt über 4 cm²) in der Haut des Handmodells P2 bei einer 
Antenneneingangsleistung PAntenne = 1 W für Abstände von ca. 1, 2 und 5 mm zwischen Dipol und 
Hautoberfläche. Außerdem ist die Ausschöpfung des Grenzwertes in %/W gemäß ICNIRP 2020 für die 
lokale Exposition bei einer Frequenz von 26.0 GHz (100 W/m²) aufgelistet. Die VEMF und die 
Ratsempfehlung 1999/519/EC stellen für dieses Expositionsszenario keinen anwendbaren 
Expositionsgrenzwert bzw. Basisgrenzwert zur Verfügung. 

Abstand 
[mm] 

Sab  
[W/m²/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts [%/W] 
ICNIRP 2020 

Lokal 
1 2032.8 2032.8% 
2 1212.9 1212.9% 
5 432.6 432.6% 

 
 

 
Abbildung 6.13: Sab (gemittelt über 4 cm²) in der Haut des Handmodells P2 bei drei unterschiedlichen 
Abständen zwischen Dipol und Hautoberfläche und einer Antenneneingangsleistung von 1 W. Der 
Maximalwert der Skala entspricht Sab = 2032.8 W/m². 

 
 

6.3.7 Szenario 7 – Lokale Exposition einer Hand durch eine 5G Client Antenne im 
Frequenzbereich FR1 

Für die lokale Exposition einer Hand durch eine FR1 5G Client Antenne wurde ein einfacher 
λ/4 Monopol mit einer Frequenz von 3.6 GHz verwendet. Ein λ/2 Dipol, wie bei Szenario 6 
(Kapitel 6.3.6) verwendet, war Aufgrund der resultierenden Baugröße bei einer Frequenz von 
3.6 GHz hier nicht mehr zielführend. Wie bereits erwähnt, wurde für das Handmodell P2 eine 
räumliche Auflösung der Rechendomäne von 0.25 mm in allen Raumachsen gewählt. Im 
Bereich des Monopols musste die Auflösung jedoch auf 0.05 mm verringert werden, um den 
Monopol ausreichend diskretisieren zu können. Das Expositionsszenario mit dem Handmodell 
P2 und dem Monopol zwischen Daumen und Zeigefinger ist in Abbildung 6.14 dargestellt. 
Das Ergebnis in Form von psSAR10g, normiert auf 1 W Antenneneingangsleistung, ist in 
Tabelle 6.14 aufgelistet. 
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Abbildung 6.14: Handmodell P2 mit einem 3.6 GHz λ/4 Monopol zwischen Daumen und Zeigefinger. 

 

Tabelle 6.14: psSAR10g im Handmodell P2 bei einer Antenneneingangsleistung PAntenne = 1 W. 
Außerdem ist die jeweilige Ausschöpfung des Grenzwertes in %/W gemäß VEMF (20 W/kg), 
1999/519/EC (4 W/kg) und ICNIRP 2020 (20 W/kg) jeweils für die lokale Exposition der Gliedmaßen bei 
einer Frequenz von 3.6 GHz aufgelistet. 

psSAR10g  
[W/kg/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts für 
Gliedmaßen [%/W] 

VEMF 1999/519/EC ICNIRP 2020 
Lokal 

39.54 197.7% 988.6% 197.7% 
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6.3.8 Szenario 8 – Lokale Exposition des Kopfes durch eine 5G Client Antenne im 
Frequenzbereich FR1 

Für die lokale Exposition des Kopfes von Körpermodell Duke durch eine FR1 5G Client 
Antenne wurde wie bei Szenario 7 (Kapitel 6.3.7) ein einfacher λ/4 Monopol mit einer Frequenz 
von 3.6 GHz verwendet. Wie bereits erwähnt, wurde für das Körpermodell Duke bei 
Simulationen im Frequenzbereich FR1 eine räumliche Auflösung der Rechendomäne von 
1.00 mm bzw. 0.50 mm im Bereich der Augen in allen Raumachsen gewählt. Im Bereich des 
Monopols musste die Auflösung jedoch auf 0.05 mm verringert werden, um den Monopol 
ausreichend diskretisieren zu können. Das Expositionsszenario mit dem Körpermodell Duke 
und dem Monopol direkt vor dem rechten Auge ist in Abbildung 6.15 dargestellt. 
In Tabelle 6.15 und Tabelle 6.16 sind die auf einen Antenneneingangsleistung von 1 W 
normierten Ergebnisse für psSAR10g im Kopf bzw. in den Augen des Körpermodells Duke für 
die unterschiedlichen Modellierungen der Augen aufgelistet. Abbildung 6.16 zeigt eine 
transversale Schnittansicht der ungemittelten SAR für die vier Variationen der 
Augenmodellierung. 
 

 
Abbildung 6.15: Körpermodell Duke mit einem 3.6 GHz λ/4 Monopol direkt vor dem rechten Auge. 
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Tabelle 6.15: psSAR10g im Kopf des Körpermodells Duke bei einer Antenneneingangsleistung PAntenne 
= 1 W, bei unterschiedlichen Variationen der Augenmodellierung des Körpermodells (siehe Kapitel 6.2). 
Außerdem ist die jeweilige Ausschöpfung des Grenzwertes in %/W gemäß VEMF (10 W/kg), 
1999/519/EC (2 W/kg) und ICNIRP 2020 (10 W/kg) jeweils für die lokale Exposition des Kopfes bei einer 
Frequenz von 3.6 GHz aufgelistet. 

 Augen psSAR10g  
[W/kg/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts für Kopf 
und Rumpf [%/W] 

 
VEMF 1999/519/EC ICNIRP 2020 

Lokal 

Duke 
(Kopf) 

original geschlossen 10.42 104.2% 521.2% 104.2% 
offen 9.68 96.8% 484.2% 96.8% 

detailliert geschlossen 10.32 103.2% 516.0% 103.2% 
offen 9.39 93.9% 469.3% 93.9% 

 

Tabelle 6.16: psSAR10g in den Augen des Körpermodells Duke bei einer Antenneneingangsleistung 
PAntenne = 1 W, bei unterschiedlichen Variationen der Augenmodellierung des Körpermodells (siehe 
Kapitel 6.2). Außerdem ist die jeweilige Ausschöpfung des Grenzwertes in %/W gemäß VEMF 
(10 W/kg), 1999/519/EC (2 W/kg) und ICNIRP 2020 (10 W/kg) jeweils für die lokale Exposition des 
Kopfes bei einer Frequenz von 3.6 GHz aufgelistet. 

 Augen psSAR10g  
[W/kg/W] 

Ausschöpfung des Grenzwerts für Kopf 
und Rumpf [%/W] 

 
VEMF 1999/519/EC ICNIRP 2020 

Lokal 

Duke 
(Augen) 

original geschlossen 4.36 43.6% 218.2% 43.6% 
offen 3.96 39.6% 198.1% 39.6% 

detailliert geschlossen 10.32 103.2% 516.0% 103.2% 
offen 9.39 93.9% 469.3% 93.9% 
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Abbildung 6.16: Schnittansicht der ungemittelten SAR im Bereich der Augen bei einer 
Antenneneingangsleistung PAntenne = 1 W, für unterschiedliche Variationen der Augenmodellierung des 
Körpermodells (siehe Kapitel 6.2). In der Skala entsprechend 0 dB einer maximalen ungemittelten SAR 
von 835 W/kg/W. 

 

6.3.9 Szenario 9 – Thermosimulation zu Szenario 7 zur Überprüfung der ICNIRP 2020 
Zeitmittelung 

In diesem Szenario wurde eine thermische Simulation der lokalen Exposition aus Szenario 7 
zur Überprüfung der ICNIRP 2020 Zeitmittelung für extreme Fälle, d.h. lokale, kurze hohe 
Exposition mit gerade noch zulässigem Mittelwert gemäß ICNIRP 2020, durchgeführt. In 
Abbildung 6.17 ist der Verlauf der gemäß ICNIRP 2020 zulässigen, über 10 g Gewebe 
gemittelten spezifischen Absorption SA für Gliedmaßen bei Exposition in gepulsten Feldern 
mit einer Pulsdauer <6 min in Abhängigkeit der Pulsdauer dargestellt. Die blauen 
Markierungen zeigen die untersuchten Pulsdauern von 0.1 s, 1 s, 2 s, 5 s, 15 s und 30 s, sowie 
1 min bis 6 min in Schritten von jeweils einer Minute. Die daraus resultierende noch zulässige 
(kurzzeitig auftretende) SAR ist für die angeführten Pulsdauern in Abbildung 6.18 dargestellt. 
Bei kürzeren Pulsen steigt die zulässige SAR für die untersuchten Pulsdauern auf 550 W/kg 
bzw. 2970 W/kg für Pulsdauern von 1 s bzw. 0.1 s. 
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Abbildung 6.17: Verlauf des Basisgrenzwertes für die spezifische Absorption psSA10g bei lokaler 
Exposition der Gliedmaßen für gepulste Felder mit einer Pulsdauer <6 min (rot), sowie die untersuchten 
Pulsdauern von 0.1 s, 1 s, 2 s, 5 s, 15 s und 30 s, sowie 1 min bis 6 min in Schritten von je einer Minute. 

 

 
Abbildung 6.18: Resultierende maximal zulässige (kurzzeitige) psSAR10g bei lokaler Exposition der 
Gliedmaßen für gepulste Felder mit einer Pulsdauer <6 min bei Ausschöpfung der maximal zulässigen 
psSA10g gemäß Abbildung 6.17. 
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In Tabelle 6.17 sind die maximalen Temperaturerhöhungen in der Haut bzw. im kortikalen 
Knochen von Daumen und Zeigefinger bei kontinuierlicher Befeldung und gleichzeitiger 
Ausschöpfung des Basisgrenzwertes für beruflich exponierte Personen gemäß ICNIRP 2020 
dargestellt. Die resultierenden maximalen Temperaturerhöhungen werden mit einer Pulsdauer 
von 6 min erreicht, die in ICNIRP 2020 als Schutzziel für Gliedmaßen definierte maximale 
Temperaturerhöhung von 5 °C wird somit bei gleichzeitiger Einhaltung des Basisgrenzwertes 
von psSAR10g = 20 W/kg über ein 6 Minuten Intervall überschritten. Abbildung 6.19 bis 
Abbildung 6.22 zeigen die Temperaturverläufe in Haut und kortikalem Knochen des Daumens 
und Zeigefingers bei kontinuierlicher Befeldung über ein 6 Minuten Zeitfenster (Ergebnisse 
siehe auch Tabelle 6.17) sowie bei gepulster Befeldung mit unterschiedlichen EIN/AUS Zeiten 
bei Einhaltung der zulässigen SA (Abbildung 6.17) und daraus resultierender maximal 
zulässiger SAR entsprechend Abbildung 6.18. Es zeigt sich, dass durch die Begrenzung 
kurzer Pulse durch die SA-Basisgrenzwerte in ICNIRP 2020 eine zuverlässige Begrenzung 
der maximalen Temperaturerhöhung unterhalb jener resultierenden Temperaturerhöhung bei 
kontinuierlicher Befeldung über ein 6 Minuten Zeitfenster erreicht wird. Es zeigt sich allerdings 
bei einer Impulsdauer von 30 s am Ende des ersten Impulses ein Maximum der 
Temperaturdifferenz (ca. 2.1 °C, vgl. Abbildung 6.23) zum Temperaturverlauf bei 
kontinuierlicher Befeldung über ein 6 Minuten Zeitfenster. Für kürzere und längere Impulse 
sind diese Temperaturdifferenzen geringer, was durch thermische Zeitkonstanten im Gewebe 
erklärbar ist. In der Praxis bedeutet dies, dass bei gleicher Basisgrenzwertausschöpfung, das 
Ausmaß kurzzeitig auftretender lokaler Gewebetemperaturerhöhungen ein Maximum bei 
einigen zehn Sekunden Einschaltdauer erreicht. Bei einer Einschaltdauer von 30 s und einer 
psSAR10g von 73.6 W/kg liegt diese Temperaturerhöhung beim betrachteten Szenario in der 
Haut des Zeigefingers ca. 2.1°C oberhalb jenes Wertes, der sich nach 30 s bei kontinuierlicher 
Exposition mit einer psSAR10g von 20 W/kg einstellen würde (vgl. Abbildung 6.20). Ohne die 
implizite Begrenzung der psSAR10g auf 73.6 W/kg zufolge des SA-Basisgrenzwertes gemäß 
ICNIRP 2020, wäre bei 30 s Einschaltdauer eine psSAR10g von 240 W/kg zulässig (lineare 
SAR-Mittelung über ein 6 Minuten Intervall), was zu deutlich größeren 
Gewebetemperaturanstiegen führen würde. 
 

Tabelle 6.17: Maximale Temperaturerhöhungen ΔT in der Haut bzw. im kortikalen Knochen des 
Daumens und Zeigefingers, bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C, und einem WTK von 
5.0 W/m²/K, entsprechend trockener Haut, bei Ausschöpfung des Basisgrenzwertes für beruflich 
exponierte Personen gemäß ICNIRP 2020 (psSAR10g = 20 W/kg). 

  ΔT [°C] 

Haut 
Daumen 5.31 

Zeigefinger 5.90 
kortikaler 
Knochen 

Daumen 4.85 
Zeigefinger 5.23 
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Abbildung 6.19: Temperaturverläufe in der Haut des Daumens bei unterschiedlichen Einschaltzeiten 
der HF Quelle und einer über einen Zeitraum von 6 Minuten gemittelten maximal zulässigen psSAR10g 
von 20 W/kg für beruflich exponierte Personen gemäß ICNIRP 2020. Zeitlicher Verlauf über die 
gesamte Expositionsdauer (oben) sowie ein Detailausschnitt der ersten 360 s nach dem ersten 
Einschalten (unten). 
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Abbildung 6.20: Temperaturverläufe in der Haut des Zeigefingers bei unterschiedlichen Einschaltzeiten 
der HF Quelle und einer über einen Zeitraum von 6 Minuten gemittelten maximal zulässigen psSAR10g 
von 20 W/kg für beruflich exponierte Personen gemäß ICNIRP 2020. Zeitlicher Verlauf über die 
gesamte Expositionsdauer (oben) sowie ein Detailausschnitt der ersten 360 s nach dem ersten 
Einschalten (unten). Eingezeichnet ist außerdem die maximale Differenz des Temperaturanstiegs von 
ca. 2.1 °C zwischen gepulstem Feld und kontinuierlicher Befeldung über 6 Minuten bei einer Pulsdauer 
von 30 s (vgl. Abbildung 6.23). 
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Abbildung 6.21: Temperaturverläufe im kortikalen Knochen des Daumens bei unterschiedlichen 
Einschaltzeiten der HF Quelle und einer über einen Zeitraum von 6 Minuten gemittelten maximal 
zulässigen psSAR10g von 20 W/kg für beruflich exponierte Personen gemäß ICNIRP 2020. Zeitlicher 
Verlauf über die gesamte Expositionsdauer (oben) sowie ein Detailausschnitt der ersten 360 s nach 
dem ersten Einschalten (unten). 
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Abbildung 6.22: Temperaturverläufe im kortikalen Knochen des Zeigefingers bei unterschiedlichen 
Einschaltzeiten der HF Quelle und einer über einen Zeitraum von 6 Minuten gemittelten maximal 
zulässigen psSAR10g von 20 W/kg für beruflich exponierte Personen gemäß ICNIRP 2020. Zeitlicher 
Verlauf über die gesamte Expositionsdauer (oben) sowie ein Detailausschnitt der ersten 360 s nach 
dem ersten Einschalten (unten). 
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Abbildung 6.23: Vergleiche der Temperaturdifferenzen in der Haut des Zeigefingers bei kontinuierlicher 
Befeldung und einer über einen Zeitraum von 6 Minuten gemittelten maximal zulässigen psSAR10g von 
20 W/kg für beruflich exponierte Personen gemäß ICNIRP 2020 (blau), sowie bei gepulstem Feld 
(Pulsbreite gleich tON) mit einer Begrenzung entsprechend der maximal zulässigen psSA10g (vgl. 
Abbildung 6.17) für beruflich exponierte Personen gemäß ICNIRP 2020 (orange) für unterschiedliche 
tON. Erkennbar ist die maximale Differenz des Temperaturanstiegs von ca. 2.1 °C zwischen gepulstem 
Feld und kontinuierlicher Befeldung über 6 Minuten bei einer Pulsdauer von 30 s (vgl. Abbildung 6.20). 
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7 Conclusio 
Die theoretischen und messtechnischen Analysen zu erwartender Immissionswerte im Smart 
Factory Umfeld zeigten, dass der vermehrte Einsatz von Funktechnik an Produktionsstätten 
naturgemäß zu einem merkbaren Anstieg der Hochfrequenzimmissionen an Arbeitsplätzen 
führt. Die in typischen Situationen und bei typischen Gerätekonfigurationen erwartbaren 
Immissionen können deutlich über dem von der allgemeinen Mobilfunkversorgung 
verursachten Immissionshintergrund liegen, jedoch ist zu erwarten, dass sie, vor allem bei 
Systemen, die im Frequenzbereich unterhalb von 6 GHz arbeiten, deutlich unterhalb der 
anzuwendenden Auslösewerte bleiben werden. Bei Systemen mit Arbeitsfrequenzen im 
Zentimeter- und Millimeterwellenbereich müssen vergleichsweise höhere Ausschöpfungs-
grade der Auslösewerte bzw. Expositionsgrenzwerte erwartet werden, wenn Antennen mit 
hohem Gewinn zum Einsatz kommen und Raumbereiche in Hauptsenderichtung für 
ArbeitnehmerInnen zugänglich sind. Solche Szenarien sind in Zukunft anzunehmen, da im 
Zentimeter- und Millimeterwellenbereich Antennen mit hohem Gewinn einfach herstellbar und 
praktikabel (geringe Abmessungen) sind, und auch der Einsatz von adaptiven Antennen 
zunehmen wird, da solche Antennen aus funktechnischer Sicht erforderlich sind, um die 
vergleichsweise hohe Funkfelddämpfung in diesem Frequenzbereich zu kompensieren. 
Die durchgeführten numerischen Berechnungen für Situationen bei 26 GHz 
Ganzkörperexposition mit einfallender Leistungsflussdichte am entsprechenden Auslösewert 
gemäß VEMF zeigen keine Überschreitungen der Expositionsgrenzwerte, d.h., es ergab sich 
kein Hinweis darauf, dass die Auslösewerte der VEMF im Zentimeter- bzw. 
Millimeterwellenbereich nicht konservativ sind. Auch die bei Befeldung mit den Auslösewert 
berechneten Gewebetemperaturerhöhungen im Bereich der Augen liegen deutlich unterhalb 
jener Werte die von ICNIRP als Wirkschwelle für nachteilige Effekte angenommen werden. 
Die Gefahr einer Überschreitung von Expositionsgrenzwerten erscheint auf Basis der 
durchgeführten Analysen nur in speziellen Situationen bei unmittelbarer Annäherung an die 
Antennen leistungsstarker Funksendegeräte gegeben. Grundsätzlich ist dazu anzumerken, 
dass bei gleicher Sendeleistung die Sicherheitsabstände zu Geräten mit Sendefrequenzen im 
Zentimeter- und Millimeterwellenbereich deutlich größer ausfallen können, als man dies von 
Funksendegeräten mit den gegenwärtig üblichen Arbeitsfrequenzen (< 6 GHz) gewohnt ist. 
Grund dafür sind die bereits oben genannten hohen Antennengewinne, die bereits mit sehr 
kleinen und einfachen Antennenstrukturen erzielt werden können. Insofern ist in diesem 
Zusammenhang eine entsprechende Bewusstseinsbildung der für die Arbeitssicherheit 
zuständigen Personen zu empfehlen. 
Auch beim direkten Berühren von kleinen Antennenstrukturen (mit Abmessungen im Bereich 
der Wellenlänge) deuten die durchgeführten numerischen Simulationen darauf hin, dass bei 
gleicher Sendeleistung eine Überschreitung der Expositionsgrenzwerte bei Geräten mit 
Sendefrequenzen im Zentimeter- und Millimeterwellenbereich wahrscheinlicher ist als bei 
Geräten mit Arbeitsfrequenzen < 6 GHz. Die Ursache dafür kann möglicherweise in der 
unterschiedlichen Natur (Sab und psSAR10g) der anzuwendenden Expositionsgrenzwerte 
liegen. Die Frage, ob derartige vergleichbare Expositionssituationen im Zentimeter- und 
Millimeterwellenbereich auch zu höheren resultierenden Gewebetemperaturerhöhungen 
führen, als im Frequenzbereich < 6 GHz erscheint interessant, übersteigt jedoch den Rahmen 
des gegenständlichen Projekts. 
Interessant erscheinen auch die Ergebnisse im Hinblick auf nicht-kontinuierliche, gepulste 
Exposition, die in diesem Projekt anhand einer lokalen Exposition der Hand in unmittelbarer 
Nähe einer 3.6 GHz Endgeräteantenne untersucht wurde. 
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In diesem Zusammenhang ist zunächst zu erwähnen, dass in der VEMF die Begrenzung der 
Exposition gegenüber gepulsten Hochfrequenzfeldern formal lückenhaft bleibt, da bezüglich 
der Expositionsgrenzwerte im Frequenzbereich unterhalb von 6 GHz in der VEMF lediglich die 
Exposition des Kopfes mit Hochfrequenzimpulsen im Frequenzbereich 300 MHz – 6 GHz 
durch die Festlegung eines Maximalwertes der über 10 g gemittelten SA von 10 mJ/kg 
begrenzt wird. Abgesehen von der linearen Mittelung der SA über ein 6 Minuten Zeitintervall 
fehlt in der VEMF für diesen SA-Expositionsgrenzwert zudem jegliche Angabe bis zu welchen 
Impulsbreiten er anwendbar ist. Für andere Körperbereiche und für Frequenzen unterhalb von 
300 MHz existiert in der VEMF überhaupt keine Expositionsgrenzwert-relevante Festlegung 
für gepulste Hochfrequenzfelder. Im Frequenzbereich oberhalb von 6 GHz wird bezüglich 
Expositionsgrenzwerte in der VEMF der über die Impulsbreite gemittelte Wert der einfallenden 
Leistungsflussdichte auf das 1000-fache des Expositionsgrenzwertes für kontinuierliche 
Befeldung begrenzt. Bei den Auslösewerten, die in der VEMF nur in Form der elektrischen 
Feldstärke und der magnetischen Flussdichte (nicht jedoch in Form der einfallenden 
Leistungsflussdichte) festgelegt sind, fehlt generell jeglicher Hinweis, wie im Fall gepulster 
Felder vorzugehen ist. Im Gegensatz zur VEMF stellt ICNIRP 2020 zumindest für den 
Frequenzbereich 400 MHz – 6 GHz SA-Basisgrenzwerte für Kopf und Rumpf, sowie 
Gliedmaßen zur Verfügung (und auch Referenzwerte für die einfallende Energieflussdichte). 
Beim betrachteten Szenario der lokalen Exposition der Hand in unmittelbarer Nähe einer 
3.6 GHz Endgeräteantenne mit Hochfrequenzimpulsen würde bei formalem Vorgehen nach 
VEMF als Expositionsgrenzwert nur der über 10 g Gewebe und 6 Minuten gemittelt zu 
verstehende SAR-Basisgrenzwert für lokale Exposition zur Verfügung stehen. Für eine 
kontinuierliche Befeldung über 6 Minuten zeigten die durchgeführten numerischen 
Berechnungen, dass eine Ausschöpfung des Expositionsgrenzwertes (psSAR10g = 20 W/kg 
über ein 6 Minuten Intervall) zu Temperaturerhöhungen von bis zu 5.9 °C führt, die etwas 
oberhalb der in ICNIRP 2020 festgelegten Schädigungsschwelle OAHET (Operational 
Adverse Health Effect Threshold) für lokale Temperaturerhöhungen in Gliedmaßen von 5 °C 
liegen. 
Für beliebig kurze Impulse wären bei formaler Anwendung der VEMF beliebig hohe 
SAR-Werte zulässig, solange der 6-Minuten Mittelwert unterhalb des Expositionsgrenzwertes 
bleibt. Dies würde kurzzeitig sehr hohe lokale Gewebetemperaturerhöhungen zulassen, die 
deutlich oberhalb jener Werte liegen, die gegenwärtig als Wirkschwellen für gesundheitlich 
nachteilige Effekte angesehen werden. Die Verwendung des in ICNIRP 2020 festgelegten 
SA-Basisgrenzwertes für Gliedmaßen vermeidet dieses Grundsatzproblem, und die darauf 
basierenden durchgeführten numerischen Berechnungen zeigen, dass die 
Gewebetemperaturanstiege für unterschiedliche EIN/AUS Verhältnisse zufolge der in 
ICNIRP 2020 getroffenen Festlegungen für den SA-Basisgrenzwert zuverlässig auf die Werte 
entsprechend der kontinuierlichen Exposition begrenzt werden. 
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Zusammenfassend erscheinen im Hinblick auf die aktuelle Version der VEMF und im Hinblick 
auf mögliche zukünftige Anpassungen auf Grundlage von ICNIRP 2020 die folgenden Aspekte 
als relevant: 
 
Die sehr restriktive Begrenzung des sogenannten Mikrowellenhörens mittels Vorgabe eines 
SA-Wertes für den Kopf, wie dies in der VEMF sowie in ICNIRP 1998 vorgesehen ist, wurde 
in ICNIRP 2020 mangels des damit zusammenhängenden irreversiblen, negativen 
Gesundheitseffekt aufgegeben. In einem Arbeitsplatzkontext wären Höreindrücke jedoch aber 
äußert fragwürdig und sollten weiterhin vermieden werden, wie dies durch die gegenwärtige 
VEMF gegeben ist. Andererseits wurden in ICNIRP 2020 zwei SA-Werte für kurzzeitige, lokale 
Exposition (nicht nur des Kopfes) basierend auf der Gewebeerwärmung neu eingeführt, auch 
wenn eine passende Wahl von Reduktionsfaktoren zwischen Schädigungsschwelle und 
Basisgrenzwert noch nicht völlig nachvollziehbar ist (Jeschke et al., 2022). Diese neuen, in der 
gegenwärtigen VEMF nicht vorhandenen SA-Basisgrenzwerte bzw. Expositionsgrenzwerte 
würden große Lücken in der derzeitigen VEMF bei der Bewertung gepulster 
Hochfrequenzfelder schließen. 
Eine ausschließliche Anwendung der in ICNIRP 2020 festgelegten Expositionslimits wäre 
somit einerseits strenger, sowohl durch die Anwendung auf alle Teile des Körpers als auch für 
kurze Expositionen im Bereich von Sekunden oder Minuten. Andererseits allerdings für sehr 
kurze Pulse (µs zu ms) aber durch mögliches Mikrowellenhören (Elder and Chou, 2003) auch 
wieder unzureichend, verglichen mit der VEMF. Auf Basis der hier gewonnen Erkenntnisse ist 
daher gegenwärtig, sofern nicht eine künftige Novellierung der VEMF und zugehöriger 
Anlagen in dieser Sache mehr Klarheit bringt, eine sinnvolle Kombination beider Dokumente, 
ICNIRP 2020 und VEMF, zu empfehlen. Weiters gibt die deutsche Umsetzungsverordnung 
EMFV (BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), 2016) zur EU Richtlinie 
2013/35/EU (EU, 2013) einen, in der VEMF fehlenden, Anhaltspunkt von 30 µs maximaler 
Pulsdauer, ab der das Mikrowellenhören auftreten kann (vgl. EMFV, Anhang 3, Tabelle A3.3, 
Anmerkung 2), der für eine physikalisch sinnvolle Verwendung des in der VEMF festgelegten 
SA-Expositionsgrenzwertes für den Kopf verwendet werden kann. 
Im Hinblick auf eine lückenlose und konsistente Arbeitsplatzbewertung im 
Hochfrequenzbereich verbleiben jedoch auch bei Hinzuziehung von ICNIRP 2020 bzw. bei 
einer Kombination von ICNIRP 2020 mit der gegenwärtigen VEMF noch wichtige offene 
Fragen, wie z.B. die nicht vollständig nachvollziehbaren Reduktionsfaktoren, das Fehlen einer 
oberen Schranke für die einfallende Strahlungsleistungsdichte für gepulste Felder in einem 
instantanen Zeitpunkt, und die fehlende Festlegung von SA-Grenzwerten für Kopf, Rumpf und 
Gliedmaßen bei gepulsten Feldern im Frequenzbereich unterhalb von 400 MHz. 
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